
LP 2800
Demineralisointisäiliö, tyhjä
Kertakäyttöisten hartsien manuaaliseen täyttöön.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

•	 Suurin läpivirtaus: 800 l/h
•	 Tuloveden enimmäislämpötila 

40 °C – painealue 0,5–10 bar
•	 Hartsin määrä 19 litraa

EAN: 4002515411728 / Materiaalin numero: 09782590 / 
Vanhan materiaalin numero: 69431805D
Tuotteen luokitus
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet •
Tankkiastianpesukoneet •
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet •
Pesu- ja desinfiointikoneet, laboratorio •
Pesu- ja desinfiointikoneet •
Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto •
Tuoteyhteydet
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
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PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Tuoteluokka
Vedenkäsittely •
Tuotteen ominaisuudet
Materiaali Ruostumaton teräs, Muovit
Väri Ruostumaton teräs
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 570
Ulkomitat, nettoleveys, mm 0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 255
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 225
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 600
Halkaisija, mm 230
Nettopaino, kg 5,23
Bruttopaino, kg 7,00


