DA 6096 W Wing

Seindlle asennettava liesituuletin

energiatehokas LED-valaistus ja painikeohjaus takaavat helpon kayton.

EAN: 4002515539231 / Materiaalin numero: 09974080 /
Vanhan materiaalin numero: 28609640NER
Rakennetyyppi

Seinélle asennettava liesituuletin

Toimintatavat

[Imanohjaustyyppi Asennettavissa jalkikateen
Aktiivihiilisuodatin (tilattava erikseen) DKF 25-P
Muotoilu
* Paljon paatilaa — 898 mm leved Vari Obsidian-musta
lasikupu Kayttémukavuus
* Tehokas — 650 m3/h Booster- Elektroninen ohjaus .
tasolla Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta) 3
e Tehokas suodatus — 10-kerroksinen Helposti puhdistettava kuvun siséosa — CleanCover o
rst-rasvasuodatin Tehokkuus ja kestavyys
e Turvallinen ja helppo puhdistaa — Vuotuinen energiankulutus, KWh 70,4
Miele CleanCover Energiatehokkuusluokka (A+++ — D) B
e Sopii joka kotiin — poistavana tai Vuotuinen energiankulutus, kWh 70,4
huoneeseen pa|auttavana Virtausdynaaminen hydtysuhde B
Valotehokkuusluokka A
Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka B
Suodatinjarjestelma
Konepesun kestavien teraksisten rasvasuodatinten 1
lukumé&ara (10-kerroksinen)
Valaistus
LED-lamput o
Maara x W 2x4,5W
Valoteho, Lx 380 Ix
Varilampdtila, K 3500 Kelvin
Puhallin
Kaksitoiminen puhallin o
Vaihtovirtamoottori (AC-moottori) o
Kaytté hormiin poistavana
Imuteho tehotasolla 1 (m®/h) standardin EN 200
61591 mukaisesti
Imuteho tehotasolla 2 (m®/h) standardin EN 300
61591 mukaisesti
Imuteho tehotasolla 3 (m®/h) standardin EN 400
61591 mukaisesti
Imuteho Booster-teholla (m?/h) standardin EN 650
61591 mukaisesti
Adniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 40,0
60704-3 mukaisesti
Aéniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 48,0
60704-3 mukaisesti
Aéniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 54,0
60704-3 mukaisesti
Adniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 66,0
60704-3 mukaisesti
Aénenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 25,0
60704-2-13 mukaisesti
Adnenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 33,0
60704-2-13 mukaisesti
Aénenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 uPa) standardin 39,0

EN 60704-2-13 mukaisesti

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi
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Aénenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 pPa) standardin 51,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m®/h) standardin EN 120
61591 mukaisesti

Imuteho tehotasolla 2 (m®/h) standardin EN 220
61591 mukaisesti

Imuteho tehotasolla 3 (m®/h) standardin EN 320
61591 mukaisesti

Imuteho Booster-teholla 1 (m®/h) standardin 520
EN 61591 mukaisesti

Adniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 48,0
60704-3 mukaisesti

Aéniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 55,0
60704-3 mukaisesti

Adniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 62,0
60704-3 mukaisesti

Aéniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin 71,0
EN 60704-3 mukaisesti

Adnenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 33,0
60704-2-13 mukaisesti

Aénenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 41,0
60704-2-13 mukaisesti

Aénenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 pPa) standardin 47,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Adnenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 pPa) standardin 56,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu °
Yksinkertainen turvalasi (ESG) .
Tekniset tiedot

Liesituulettimen kokonaiskorkeus hormiin poistavana ja 547
ulkoisen puhaltimen kanssa, mm

Liesituulettimen kokonaiskorkeus huonetilaan palauttavana 547
ja ulkoisen puhaltimen kanssa, mm

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa 547
ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)

Huuvan leveys, mm 898
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa 547
ulkoinen puhallin, mm

Huuvan korkeus, mm 547
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, 547
tuumaa (mm)

Huuvan syvyys, mm 523
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 547
Vahimmaisetaisyys sdhkokeittotasoihin, mm 450
Nettopaino, kg 20,0
Liitantdjondon pituus, m 1,5
Vakiopistotulppa .
Kiinte& sahkaliitanta °
Vahimmaisetaisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 650
12,6 kW, poltin < 4,5 kW), mm

Kokonaisliitantateho, kW 0,20
Jannite, V 230
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Sulakekoko, A 10
Vaiheiden méaara 1
Taajuus, Hz 50
Asennusohjeet

Poistoilmaliitanta paalla °
Poistoilmaliitanta paalla ja takana o
Poistoilmaputken halkaisija, mm 150
Vakiovarusteet

Sulkulappa °
Valinnaiset lisdvarusteet

Aktiivihiilisuodatin Ja
Elvytettava aktiivihiilisuodatin DKF 25-R

Hormiputki DADC 6000
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DA 6096 W — White and Black Wing (Installatin drawing)



