
FM
Virtausmittari
Veden läpivirtausmäärän mittaamiseen ja säiliön vaihtotarpeen ilmaisemiseen.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

•	 Sopii osittaiseen demineralisointiin 
tarkoitetuille säiliöille

•	 Optinen ja akustinen säiliön 
vaihtotarpeen ilmaisin

•	 Yksirivinen näyttö, 
liitäntämahdollisuus ulkoiselle 
LEDille

•	 Sisältää seinäkiinnikkeen
•	 Sisältää teholähteen

EAN: 4002515537107 / Materiaalin numero: 10008910 / 
Vanhan materiaalin numero: 67809701D
Tuotteen luokitus
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet •
Tankkiastianpesukoneet •
Läpiantomalliset tankkiastianpesukoneet •
Tuoteyhteydet
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
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EAN: 4002515537107 / Materiaalin numero: 10008910 / 
Vanhan materiaalin numero: 67809701D
PTD 703 •
PTD 704 •
Tuoteluokka
Vedenkäsittely •
Tuotteen ominaisuudet
Materiaali Muovit
Väri Musta
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 110
Ulkomitat, nettoleveys, mm 125
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 52
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 155
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 310
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 350
Nettopaino, kg 1,85
Bruttopaino, kg 2,49


