A 817
Hylsyt

esimerkiksi korva-, nena- ja kurkkuinstrumenttien optimaaliseen puhdistukseen.

+ Sopii suorasuihkumoduuleihin ja
-koreihin, kierreliitanta

« Sisaltda suuttimen suojuksen ja
kiinnityskiristimen

EAN: 4002515880593 / Materiaalin numero: 10706260 /

Vanhan materiaalin numero: 69681700D
Tuotteen luokitus
Pesu- ja desinfiointikoneet

Pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto

Suuret pesu- ja desinfiointikoneet, terveydenhuolto
Tuoteyhteydet
G 7823

G 7824

G 7825

G 7826

PG 8527

PG 8528

G 7831

PG 8535

PG 8536

PG 8581

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8591

PG 8592

PWD 8534

PWA 8672

PWD 8682

PWD 8682 CD

PWD 8692

Tuoteluokka

Suihkusuutin

Kayttokohde

MIS-instrumenttien koneellinen kasittely

Hammashoidon instrumenttien koneellinen kasittely

Onttojen instrumenttien koneellinen kasittely
Tuotteen ominaisuudet
Materiaali

Ruostumaton terés

Vari
Mitat ja paino

Ruostumaton teras

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 12
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 120
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 170
Halkaisija, mm 24
Nettopaino, kg 0,02
Bruttopaino, kg 0,02

Lisatietoja naista tuotteista [oydat
http://www.miele.fi/professional
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