ProCare Shine 40 GC - 10|
Huuhteluaine, 10 |
EU-ympéristomerkilla astioiden, aterimien ja lasien alkuhuuhteluun.

EAN: 4002515946954 / Materiaalin numero: 10714990 /
Vanhan materiaalin numero: 61915801EU1

Tuotteen luokitus

v Puhdasvesijarjestelméaiset astianpesukoneet o
ProfiLine-astianpesukoneet °
Tankkiastianpesukoneet o
Lapiantomalliset tankkiastianpesukoneet °
Annostelusuositus
Annostelusuositus per ohjelma 0,2-0,4 ml/I (0,02-0,04 %)
Suuri aukko imuputkea varten °
Liuoksen pH-arvo 6,5-7,0
- o e Suositeltu veden kovuus, mmol/| 0-0,53
Tuotteen ominaisuudet
Ainetyyppi Huuhteluaine
Yhdistelmamuoto Tiivisteneste
Koostumus Sidosaine (fosfaatiton), Tensi
dit,Sitruunahappo
o Mydnnetty EU-ympéristomerkki Sopi laseille °
Sopii aterimille °

e Sisaltaa erityisen biohajoavia

tensideja ja sitruunahappoa Sopii muovitavaroille °
e Optimaalisiin huuhtelutuloksiin, Sopii ruostumattomalle terakselle °
vaahdonmuodostusta ehkaiseva Sopii posiliinille/keramiikalle °
o Ammattikdytossa oleviin Sopii alumiinille *
astianpesukoneisiin SOp.“ h°pe_a”e. °
* Tivisteneste, suositus: 0,02-0,04 % ~ —Sudjaakoristeita :
(0,2-0,4 ml/l) Ehkaisee kalkkikerrostumia ja suojaa pestavié esineité o
Parantaa ja nopeuttaa kuivausprosessia °
Ei vaikuta jateveden pH-arvoon o
Vahentéé vaahdonmuodostusta °
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 315
Ulkomitat, nettoleveys, mm 190
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 230
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 320
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 190
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 230
Bruttopaino, kg 10
Tayttétilavuus, ml 10000
Standardit, sertif./symbolit
GHS:n/CLP:n mukainen °
EU-ymparistomerkki °
Varmennusnumerot
EU-ymparistomerkki: DE/038/066 °

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi/professional
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