DA 6698 D Puristic Version 6000
Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
energiatehokas LED-valaistus ja hipaisukosketus takaa helpon kaytén.

EAN: 4002516001126 / Materiaalin numero: 10880480 /
Vanhan materiaalin numero: 28669855NER

Rakennetyyppi

Saarekkeeseen asennettava liesituuletin
Toimintatavat

[Imanohjaustyyppi

Asennettavissa jalkikateen

Muuntosarja huonetilaan palauttavaksi (tilattava erikseen)

DUI 32

Aktiivihiilisuodatin (tilattava erikseen)
Muotoilu

Vari

Kayttémukavuus

Miele@home

DKF 12-P

teraes

Automaattitoiminto Con@ctivity

Elektroninen ohjaus

e Perhemalli — perustuu Mielen

Tehotasot (lukuunottamatta Booster-asetusta)

kalusteisiin sij. laitteisiin

Hipaisupainikkeet

e Uskomattoman mukava kaytdssa —

Miele@mobile-sovellus

Con@ctivity

Ohjelmoitava Booster-tehon poiskytkeytyminen

* Tehokas — 730 m3/h Booster- Jalkikayntiaika 5/15 min

tasolla Merkkivalo “Puhdista rasvansuodatin”

* Energiatehokas ja hiljainen — Ohjelmoitava merkkivalo “Puhdista rasvansuodatin”

tehokas ECO-moottori Ohjelmoitava merkkivalo "Vaihda aktivinilisuodatin”

e Miellyttavan hiljainen — Miele Silence Silence-aanenvaimennus

-paketi Helposti puhdistettava kuvun sisdosa — CleanCover

Tehokkuus ja kestavyys
Vuotuinen energiankulutus, kWh

32,1

A++ Energiatehokkuusluokka (A+++ — D)

A++

ECO-moottori

PowerManagement-jarjestelma

Vuotuinen energiankulutus, KWh

Virtausdynaaminen hydtysuhde

Valotehokkuusluokka

Rasvansuodatuksen erotusasteen luokka
Suodatinjarjestelma

Konepesun kestavien teraksisten rasvasuodatinten
lukuméara (10-kerroksinen)

Valaistus
LED-lamput

>[>[> (gl

w

Maard x W

4 x3W

Valoteho, Lx

820 Ix

Vérilampdtila, K

3500 Kelvin

Himmennystoiminto
Puhallin
Kaksitoiminen puhallin

Tasavirtamoottori (DC-moottori)
Kaytté hormiin poistavana

Imuteho tehotasolla 1 (m®/h) standardin EN
61591 mukaisesti

200

Imuteho tehotasolla 2 (m3/h) standardin EN
61591 mukaisesti

320

Imuteho tehotasolla 3 (m®/h) standardin EN
61591 mukaisesti

450

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi


http://www.miele.fi
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Imuteho Booster-teholla (m®/h) standardin EN 730
61591 mukaisesti

Adniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 35,0
60704-3 mukaisesti

Aéniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 44,0
60704-3 mukaisesti

Aéniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 53,0

60704-3 mukaisesti

Adniteho Booster-teholla (dB(A) re 1 pW) standardin EN 65,0
60704-3 mukaisesti

Aanenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 20,0
60704-2-13 mukaisesti

Adnenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 29,0
60704-2-13 mukaisesti

Aénenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 uPa) standardin 38,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Adnenpaine Booster-teholla (dB(A) re 20 pPa) standardin 50,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Huonetilaan palauttava

Imuteho tehotasolla 1 (m®/h) standardin EN 115
61591 mukaisesti

Imuteho tehotasolla 2 (m3/h) standardin EN 210
61591 mukaisesti

Imuteho tehotasolla 3 (m®/h) standardin EN 330
61591 mukaisesti

Imuteho Booster-teholla 1 (m®/h) standardin 480
EN 61591 mukaisesti

Aéniteho tehotasolla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 45,0
60704-3 mukaisesti

Adniteho tehotasolla 2 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 55,0
60704-3 mukaisesti

Aéniteho tehotasolla 3 (dB(A) re 1 pW) standardin EN 64,0
60704-3 mukaisesti

Adniteho Booster-teholla 1 (dB(A) re 1 pW) standardin 73,0

EN 60704-3 mukaisesti

Aénenpaine tehotasolla 1 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 30,0
60704-2-13 mukaisesti

Aanenpaine tehotasolla 2 (dB(A) re 20 pPa) standardin EN 40,0
60704-2-13 mukaisesti

Adnenpaine tehotasolla 3 (dB(A) re 20 pPa) standardin 49,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Aénenpaine Booster-teholla 1 (dB(A) re 20 pPa) standardin 58,0
EN 60704-2-13 mukaisesti

Turvallisuus

Virran turvakatkaisu .
Yksinkertainen turvalasi (ESG) °
Tekniset tiedot

Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa 705
ulkoinen puhallin, tuumaa (mm)

Huuvan leveys, mm 898
Kokonaiskorkeus, hormiin poistava liesituuletin, jossa 1005

ulkoinen puhallin, mm

Huuvan korkeus, mm 85
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Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, 765
tuumaa (mm)

Huuvan syvyys, mm 598
Kokonaiskorkeus, huonetilaan palauttava liesituuletin, mm 1075
Vahimmaisetéisyys sahkokeittotasoihin, mm 450
Nettopaino, kg 35,0
Kiinte& sahkdliitanta °
Vahimmaisetéisyys kaasutasoihin (kokonaisteho enint. 650
12,6 kW, poltin < 4,5 kW), mm

Kokonaislitantateno, KW 0,11
Jannite, V 230
Sulakekoko, A 10
Vaiheiden méaara 1
Taajuus, Hz 50
Asennusohjeet

Poistoilmaliitanta paalla o
Poistoilmaputken halkaisija, mm 150
Teleskooppinen poistoilmaputken suojus o
Voidaan yhdistaa WiFi-yhteensopivan Miele-keittotason Suositeltava
kanssa

Vakiovarusteet

Sulkulappa °
Valinnaiset lisévarusteet

Aktiivihiilisuodatin Nein
Elvytettava aktiivihiilisuodatin DKF 12-R



