ESW 7110
14 cm korkea kahvaton Gourmet-lampimanapitolaatikko
astianlammitykseen, ruoan lampimanapitoon ja matalalampokypsennykseen.

EAN: 4002516131434 / Materiaalin numero: 11100250 /
Vanhan materiaalin numero: 30711040NER

Rakennetyyppi ja design
Gourmet-lampdlaatikko

e Upeaa nautintoa — ContourLine o
matalalampokypsennys Kahvaton .
¢ Aina oikea lampdtila — nelja Vari rst/CleanSteel
toimintatapaa Toimintatavat
e Kateva ja helppo - hipaisuohjaus Kuppien lammitys o
e |aatikon avaaminen ei voisi enaa Lautasten lammitys .
helpompaa olla — Push2open Ruokien l&Bmpimanépito o
e Aina turvallinen — ajastin Matalalampokypsennys o
automaattisella poiskytkennalla Kayttomukavuus
Miele@nhome °
Tilavuus 6 hlo astiasto

Push2open-mekanismi

Taysin ulostulevat IBmpdlaatikon teleskooppikannattimet
helpottavat tayttamista ja tyhjentédmista

Ohjauspaneeli, jossa hipaisupainikkeet

Symbolein merkityt valitsimet

Ohjelmoitava lopetus

Ajastustoiminto

Sapattiohjelma
Tehokkuus ja kestavyys

Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W 1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 2,0
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min 20
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 20
Helppohoitoisuus

Ruostumaton teras- / CleanSteel-pinta °
Suora ohjauspaneeli o
Turvallisuus

Viiled etupinta o
Liukuestematto °
Virran turvakatkaisu .
Tekniset tiedot

Lampatilat, minimi, °C 40
Lampatilat, maksimi, °C 85
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 141
Laitteen syvyys, mm 570
Sisétilan kayttdkorkeus, mm 80
Kokonaisliitantateho, kW 0,70
Jannite, V 230
Taajuus, Hz 50-60
Sulakekoko, A 10
Vaiheiden méaara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa .
Liitantdjondon pituus, m 2,0

Vakiovarusteet
Liukuestematto

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi
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built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing
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Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB
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side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing




