M 7240 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
TopControl: paélle sijoitetut saatimet taydentavat muotoilun.

e Selkea tekstinayttd ja
hipaisuohjaus — DirectSensor S

e Taydellinen sulatus ja kypsennys —
automaattiohjelmat

e Paljon tilaa — 46 | uunitila ja 40 cm
kuumennusalusta

e Erittdin tehokas mikroaalto — 900 W

e Popcornia vain yhdella
painalluksella — Popcorn-painike
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Uunitilan tilavuus, | 46

Luukun katisyys alas

Uunin valo 1 LED-spotti
Uunitilan korkeus cm 23,2
Pyérivan alustan halkaisija cm 40,6
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho °
Mikroaaltotehotasot, W

Maksimi mikroaaltoteho, W 900
Sijoitusaukon minimileveys, mm 562
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 452
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen mitat (L x K x S), mm 595 x 456 x 560
Laitteen leveys, mm 595

Laitteen korkeus, mm 456

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi


http://www.miele.fi

M 7240 TC

Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
TopControl: paélle sijoitetut saatimet taydentavat muotoilun.

EAN: 4002516113584 / Materiaalin numero: 11100590 /
Vanhan materiaalin numero: 24724040NER

Laitteen syvyys, mm 560
Sijoitusaukosta riippumaton ilmankierto o

Paino, kg 28,3
Kokonaisliitantateho, kW 1,6
Jannite, V 220-240
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 10
Vaiheiden maara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa o
Liitdntdjohdon pituus, m 2,10
Lamppuijen vaihto Asiakaspalvelu

Vakiovarusteet
Nayton kielivaihtoehdot
Valittavissa olevat ndyton kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
pycckuin, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, ¢estina,
eNANVIKA, PRI, 212,
PrrT),
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M7140TC, M724x, installation drawings
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M7140TC, M724xTC, installation drawing
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