M 7244 TC
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni
TopControl: paélle sijoitetut saatimet taydentavat muotoilun.
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=t ”;; =5 Vanhan materiaalin numero: 24724410NER
i Rakennetyyppi
Laitteen vari prilliant-valkoinen
Rakennetyyppi ja design
Kalusteisiin sijoitettava mikroaaltouuni o
VitroLine o
TopControl °
Mukavuustekijat
Sterp Lampiménapito °
Kvartsigrilli .
e Selkea tekstinaytto ja Toimintatavat
hipaisuohjaus — DirectSensor S Automaattiohjelmat °
e Optimaalinen ja tasainen ruskistus — Grill °
integroitu kvartsigrill Pelkkien mikroaaltojen kayttd o
e Taydellinen sulatus ja kypsennys — Mikroaaltouunin ja grillin yhdistelméatila .
automaattiohjelmat Kayttdmukavuus
e Paljon tilaa — 46 | uunitila ja 40 cm Nayttd DirectSensor S
kuumennusalusta SoftOpen .
e Popcornia vain yhdella SoftClose .
painalluksella — Popcorn-painike MultiLingua °
Popcorn-ohjelma o
Kellonajan nayttd °
Halytyskello o
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki o
Ohjelmoitava valmistusajan kesto °
Pika-mikroaaltotoiminto °
Yksildlliset asetukset .
Tehokkuus ja kestavyys
Himmennys yoksi o
Helppohoitoisuus
Uunitila ruostumatonta terasta °
CleanGlass-luukku .
Turvallisuus
Jaadhdytysjarjestelma ja viiledna pysyva luukku °
Kayténesto o
Virran turvakatkaisu °
Lapsilukon “Door”-varoitus o
Tekniset tiedot
Uunitilan tilavuus, | 46
Luukun katisyys alas
Uunin valo 1 LED-spotti
Uunitilan korkeus cm 23,2
Pyorivan alustan halkaisija cm 40,6
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho ]
Mikroaaltotehotasot, W
Maksimi mikroaaltoteho, W 900
Girillin teho, W 1500
Sijoitusaukon minimileveys, mm 562
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 452

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
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Nayton kielivaihtoehdot

T

e Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen mitat (L x K x S), mm 595 x 456 x 560
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 456
Laitteen syvyys, mm 560
Sijoitusaukosta riippumaton ilmankierto o
Paino, kg 29,1

cecr Kokonaislitdntéteho, kKW 1,6

Jannite, V 220-240
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 10
Vaiheiden méara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa o
Liitantdjondon pituus, m 2,10
Lamppuijen vaihto Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet
Grillausritila 1
Gourmet-paistovuoka 1

Valittavissa olevat nayton kielet, MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
pyccKumiA, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkege, ykpaiHcbka, ¢estina,
ENNVIKA, PRRPRRR, BT, PI2r,
PP,
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M7140TC, M724x, installation drawings
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M7140TC, M724xTC, installation drawing
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M7140TC, M724x, installation drawings
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M7140TC, M724x, installation drawings



