H 7240 BM
Kompakti mikroaaltoyhdistelmauuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyja toimintatapoja.

EAN: 4002516174516 / Materiaalin numero: 11129860 /
Vanhan materiaalin numero: 22724046NER

Rakennetyyppi

Laitteen vari

Rakennetyyppi ja design

Kalusteisiin sijoitettava mikroaalto-yhdistelmauuni

rst/CleanSteel

PurelLine

Mukavuustekijat
Nopea ja hellavarainen .
Pikalammitys .
Toimintatavat
o Selked tekstinaytto ja Sulatus .
hipaisuohjaus — DirectSensor S Automaattiohjelmat o
e Helppo puhdistus — Uunitilan Paistoautomatiikka R
PerfectClean- ja struktuuripinta Eko kiertoilma o
e Entista tasaisempi kypsennystulos — Grill .
nopeasti ja helldvaraisesti Kiertoilma plus o
e Verkotettu WiFi-kodinkone — Migle@ Mikroaallot .
home Mikroaaltouuni ja paistoautomatiikka .
o Kétevasti ja nopeasti: Pika- Mikroaallot + grili .
mikroaalto- ja Popcorn-painikkeet Mikroaallot + kiertoilma plus .
Mikroaallot + kiertoilmagrilli o
Kiertoilmagrilli °
Kayttomukavuus
Verkotus Miele@homella °
Nayttd DirectSensor S
SoftOpen .
SoftClose .
MultiLingua .

Popcorn-ohjelma

Kellonajan nayttd

Kellon synkronointi

Halytyskello

Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki

Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki

Ohjelmoitava valmistusajan kesto

Todellisen lampétilan nayttd

Tavoitelampétilan nayttd

Merkkidani, kun valittu lampdétila saavutettu

Suosituslampaétila

Suositeltu mikroaaltoteho

Pika-mikroaaltotoiminto

Yksilolliset asetukset
Tehokkuus ja kestavyys

Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W 1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min 20

Helppohoitoisuus
Ruostumaton teras- / CleanSteel-pinta

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi


http://www.miele.fi

H 7240 BM
Kompakti mikroaaltoyhdistelmauuni
saumaton muotoilu, automaattiohje

Imia ja yhdistettyja toimintatapoja.

EAN: 4002516174516 / Materiaalin numero: 11129860 /
Vanhan materiaalin numero: 22724046NER

Ruostumaton terdksinen uunitila, jossa kuvioitu pinta ja

PerfectClean-pinnoite

Saranoitu grillivastus

CleanGlass-luukku
Turvallisuus
Jaahdytysjarjestelméa ja vile&dna pysyva luukku

Virran turvakatkaisu

Kayténesto o
Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, | 43
Kannatintasojen méaara 3
Kannatintasojen maara uunitilassa 1 3
Kannatintasojen méaaré uunitilassa 2 3
Uunin valo 1 LED-spotti
Lampatilat, °C 30-250
Lampdtilat, minimi, °C 30
Lampatilat, maksimi, °C 250
Elektronisesti ohjattu mikroaaltoteho °
Mikroaaltotehotasot, W

Sijoitusaukon minimileveys, mm 560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 452
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 456
Laitteen syvyys, mm 569
Paino, kg 36,0
Kokonaisliitantateho, kW 2,70
Jannite, V 220-240
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 16
Vaiheiden méaara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa °
Liitantajondon pituus, m 2,00
Lamppuijen vaihto Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu uuniritila 1

Lasinen uunipannu
Naytén kielivaihtoehdot
Valittavissa olevat nayton kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanal,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
pyccKkummn, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkee, ykpaiHcbka, ¢estina,
eNNVIKA, PIRRRRT, P12, (Br2r,
I,




H 7240 BM
Kompakti mikroaaltoyhdistelmauuni
saumaton muotoilu, automaattiohjelmia ja yhdistettyja toimintatapoja.
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built-in H7000 BM build-under, installation drawings
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installation H7000 BM, installation drawing H7000 handle, installation drawing H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP,
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings
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side view H7000 BM build-under, installation drawings H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation

drawings drawings



