H 7840 BPX
Kahvaton pienikokoinen uuni

saumaton muotoilu, paistoldmpdmittari ja BrilliantLight.

Misle

Suuri kosketusnayttd ja
lahestymisanturi — M Touch +
MotionReact

Seuraa ruoan kypsymista missé ja
milloin vain — uunin kameralla
Vaivaton pitéad puhtaana:
pyrolyysitoiminto ja PyroFit
Kosteudenlisdystoiminto tekee
pinnasta kauniin ja rapean
Enaa ei tarvitse pelata ruoan
ylikiehumista — TasteControl

A+t
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M Touch

MotionReact: liketunnistin sytyttaa valon
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Kellonajan nayttd

Misle

Kellon synkronointi

Paivamaaran naytto

Halytyskello

Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki

Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki

Ohjelmoitava valmistusajan kesto

Todellisen lampdtilan nayttd

Tavoitelampétilan nayttd

Merkkigani, kun valittu Iampdtila saavutettu

Suosituslampdtila

Omat ohjelmat

Yksilolliset asetukset
Tehokkuus ja kestavyys

Energiatehokkuusluokka (A+++ — D) A++
Automaattinen jalkildmmaon hyddyntadminen o
Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W 1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min 20
Helppohoitoisuus

Pyrolyysi-puhdistusohjelmat .
Katalysaattori o
Saranoitu grillivastus °
CleanGlass-luukku °
Turvallisuus

Jaahdytysjarjestelma ja vileana pysyva luukku ]
Virran turvakatkaisu °
Kéaytdénesto o
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana o
Anturilukitus o
Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, | 49
Kannatintasojen maara 3
Kannatintasojen maéara uunitilassa 1 3
Kannatintasojen maara uunitilassa 2 3
Kannatintasot numeroitu °
Uunin valo BrilliantLight
Lampdtilat, °C 30-300
Lampatilat, minimi, °C 30
Lampatilat, maksimi, °C 300
Sijoitusaukon minimileveys, mm 560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 452
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 456
Laitteen syvyys, mm 568
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- S, Paino, kg 38,0
Kokonaisliitantateho, kW 3,20
Jannite, V 220-240
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 16
Vaiheiden méara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa o

S Liitantajohdon pituus, m 1,50
Lamppuijen vaihto Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet
PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti 1
PerfectClean-pinnoitettu Gourmet-paisto- ja AirFry-reikapelti 1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti 1
PyroFit-uuniritila 1
PyroFit FlexiClip-teleskooppikiskot 1
Irrotettavat PyroFit-pellinkannattimet (pari) 1
Kalkinpoistotabletit 2
Naytén kielivaihtoehdot
Valittavissa olevat ndyton kielet, MultiLingua bahasa malaysia, dansk,

deutsch, english, espaniol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
pyccKkummn, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, ¢estina,
eNNVIKA, PIRRRRT, P12, (I,
[rrT),
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22°/23,3**

built-in H7000 M build-under, installation drawing

22°/23.3*!

Installation H7000 M, installation drawing

side view H7000 M build-under, installation drawings



