H 7160 BP
Uuni
saumaton muotoilu, tekstindyttod ja pyrolyysitoiminto.
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Vanhan materiaalin numero: 22716045NER

Rakennetyyppi
Laitteen vari rst/CleanSteel
Rakennetyyppi ja design
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Kannatintasojen méaara uunitilassa 1

5

Kannatintasojen maara uunitilassa 2

5

Kannatintasot numeroitu

Uunin valo

1 halogeenispotti

Lampdtilat, °C 30-300
Lampatilat, minimi, °C 30
Lampatilat, maksimi, °C 300
Sijoitusaukon minimileveys, mm 560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 595
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 596
Laitteen syvyys, mm 569
Paino, kg 47,0
Kokonaisliitantateho, kW 3,60
Jannite, V 220-240
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 16
Vaiheiden méaara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa .
Liitantdjondon pituus, m 1,50
Lamppuijen vaihto Asiakas
Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti 1
PerfectClean-pinnoitettu yleispelti 1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritila 1
PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot 1
Irrotettavat PerfectClean-pinnoitetut pellinkannattimet (pari) 1

Nayton kielivaihtoehdot

Valittavissa olevat ndyton kielet, MultiLingua bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, esparnol,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
PYyCCKMIA, romana,
slovencina, slovenséina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, cestina,
eNANVIKA, PRI, P12, PIE,
PP,
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built-in H7000 XL, installation drawing
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H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, side view H7000 XL build-under, installation drawing
installation drawings H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings
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H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation

drawings drawings



