PLW 8617 [EL/S RT]
Laboratoriolasitavaran pesu- ja desinfiointikone, hdyry-/séahkdlammitteinen
— yksi luukku, kierratystankki, leveys 1150 mm, kayttétilavuus 351 1.

EAN: 4002516146452 / Materiaalin numero: 11177140 /
Vanhan materiaalin numero: 62861707FIN

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi Vapaasti sijoitettava,
1 pystysuunnassa liukuva
lasiluukku
Lammitystapa HOyry/sahkd, muunnettava
Etuosa/takaosa Ruostumaton terds
Sivupaneelit Ruostumaton terés

Asennus yksittain / useita rinnakkain

Tayttd vaunujen avulla

Séahkadinen luukun lukitus

Merkkidani ohjelman paatyttya

Huoltoystavallinen suunnittelu
Sovellus
Sopii laboratorioihin

Sopii teollisuuskayttodn

Kapasiteetti
Kapeakaulaisia laseja / ohjelma [maara] 216
Koeputkia/ohjelma [maara] 588
Laboratoriopulloja/ohjelma [maara] 216
Pipetteja/ohjelma [maaré] 294
Suorituskykytiedot
Qmax-pumpun tuotto, I/min 400
Kuormausalustan lisékiertovesipumppu — Qmax- 600
suoraliitanta, I/min
e Kapasiteetti/ohjelma, esim.216 Nopeusséatéinen pumppu °
laboratoriopulloa, 588ampullia tai Pesutilan kayttotilavuus, | 351
294pipettia Testatut kayttétunnit 15000
* Ympéristdystavallinen Kayttoika pesukertoina 20000
kierratystankin ansiosta Ohjaus
¢ Vedenkulutus jopa 60 % pienempi Ohjaus PST 20
taytén mukaan * Ohjelmavalinta oko pinnar] S
e Monikayttdinen ja helppo — - - ko§ketu§var|naytto
moduulit ja EasyLoad-jarjestelma Ohjlelmo'ta\"{‘flsn ohjelmoitava
: . Ohjelmat [maara] 30
e Tehokas — suuri pumppausteho ja Va el = ——
vaihtuvanopeuksinen pumppu Paat ohjemapal ‘r’,‘t [madra] — 170
it . . Ohjelman automaattinen uudelleenkaynnistys o
e | uotettavaa jalked — suihkuvarsien Jalela ol ——— R
valvonta jajohtokyvyn mittaus a',e ao eyan ajanunaytto
Ohjelmavaiheen nayttd o
“esim. 60 % s&&stot pestéessé 100 ml laboratoriopulloja Tilané&yttd kammion valaistuksen avulla .
Yleispesu max -ohjelmalla verrattuna PG 8527:n - - — -
ohjelmaan LAB-yleispesu Valittavissa olevat ndyton kielet .
Vakiosahkoliitanta
Sahkolitanta 3N AC 400V 50HZ
Lammitysteho, kW 18,00
Kokonaisnimellisteho, kW 20,00
Sulakekoko, A 32-35
Mahd. jannitevaihtoehto 1
Sahkolitanta 3N AC 400V 50HZ
Kokonaisnimellisteho, kW 10,00
Sulakekoko, A 20
Vesiliitdnta/vedenpoisto
Kylma vesi [lukuméaara] 2

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi/professional
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Kuuma vesi [lukumaarg] 1
Dl-vesi [maarg] 2
Vaadittu virtauspaine, kPa 200-1000
Veden enimmaiskovuus (kylma vesi / lammin vesi), mmol/I 0,71
Poistoventtiili [DN] 50
Poistopumppu (valinnainen) °
Paineilmaliitanta

Tekninen paineilma [maar] 1
Tekninen paineiima, kPa 600-800
Kuivausyksikkd

Lammitystapa, kuivausyksikko Sahkd
llman I&pivirtaus, m3/h 250
Ajan asetus 1 minuutin askelin 1-240
HEPA-suodatinluokka H13
HEPA-suodattimen suodatusteho (DIN EN 1822), % 99,95
Sahkalammitysteho, kW 8,00
Mitat ja paino

Ulkomitat, nettokorkeus, mm 1770
Ulkomitat, nettoleveys, mm 1150
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 990
Ulkomitat, jalustan/pohja-altaan ja kannen kanssa, korkeus, 2495
mm

Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 1960
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 1250
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 1130
Pesutilan korkeus, mm 675
Pesutilan leveys, mm 650
Pesutila, syvyys, mm 800
Telineen korkeus lattiasta, mm 850
Nettopaino, kg 398
Bruttopaino, kg 410
Lattiaan kohdistuva enimmaiskuormitus, N/m? 8000
Paastétiedot

Asnenpaine LpA, pesun ja kuivauksen aikana standardin <65 dB(A) re 20 pPa
DIN EN ISO 11201 mukaan

Ohjelmat

Lampddesinfiointi °
Laboratoriolasitavaran koneellinen kasittely °
Muovit o
Olyyinen lika o
Teollisuusosien puhdistaminen o
Ominaisuudet

2 integroitua kalvopumppua nestemaisten aineiden o
annosteluun

Integroidut lisdpumput annosteluun 4
Kierratystankki °
Hoyrykondensaattori (valinnainen) .
Tilavuusvirtauksen ohjaus °
Suihkuvarren valvonta °
Johtokyvyn valvonta °

Liitanta prosessidokumentointia varten o
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Moniosainen suodatinjarjestelma

Mikrohieno suodatin

Kuormausalustan suoraliitdnta

Integroitu kuumailmakuivaus (valinnainen)

Integroitu tulostin prosessidokumentointia varten
(valinnainen)

Lammityselementit pesutilan ulkopuolella

EasylLoad

Asetusvaihtoehdot prosessikemikaaleille (4 x 10 1)

Pesutila laadukasta ruostumatonta terasta (1.4404/316L)

Jalusta, pyorallinen (valinnainen)

Poistoveden jadhdytys (valinnainen)

Monivarinen kammion valaistus

Modulaarinen korimuotoilu

Mahdollisuus kayttéa olemassa olevia kuormausalustoja
Liitdntavaihtoehdot
Ethernet-litanta

Ulkoiset annostelumoduulit

USB-liitanta

Keskitetty annostelu

Huippukuormitussuoja/energianhallinta
Vaat.muk., sertif.,symbolit
CE

VDE (sahkoturvallisuus)

EN 61010-2-040

Konedirektiivi 2006/42/EY



