
APFD 203
Käyttö
paineilmasäiliöiden telineiden optimaaliseen asetteluun.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

• Paineilmasäiliöiden telineiden 
turvalliseen asetteluun

EAN: 4002516185338 / Materiaalin numero: 11240090 / 
Vanhan materiaalin numero: 67020301D
Tuotteen luokitus
Puhdasvesijärjestelmäiset astianpesukoneet •
Tuoteyhteydet
PG 8063 •
Tuoteluokka
Kori paineilmasäiliöiden telineille •
Kapasiteetti
Paineilmasäiliöiden telineet [määrä] 1
Vakiosähköliitäntä
Vaiheiden määrä 0
Jännite, V 0
Taajuus, Hz 0
Kokonaisnimellisteho, kW 0,00
Sulakekoko, A 0
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 481
Ulkomitat, nettoleveys, mm 470
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 470
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 485
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 485
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 475
Nettopaino, kg 5,70
Bruttopaino, kg 6,22

http://www.miele.fi/professional

