WED335 WCS PWash&8kg
W1 edesta taytettava pyykinpesukone:
QuickPowerWash nollasta puhtaaksi vain 49 minuutissa.

| EAN: 4002516280781 / Materiaalin numero: 11392650 /
Vanhan materiaalin numero: 11ED3351FIN

Rakennetyyppi
Voidaan asentaa pesutorniksi o
Rinnakkain asennettava 4
Asennus kaappien valiin o
Luukun katisyys oikea
Malli
Tuotemerkki W1 Chrome Edition
Edesta taytettava o
Linkous
Maksimilinkousnopeus 1400
Huuhtelut paattyneet o
[lman linkousta °
Muotoilu
Laitteen vari lootusvalkoinen
Ohjauspaneelin vari lootusvalkoinen
Luukun rakenne Grafitinharmaa PearlFinish
Kiertovalitsimen vari Lootusvalkoinen
S Ohjauspaneelin tyyppi Kallistettu
e Testattu 20 vuoden taydellista Ohjaus Kiertovalitsinohjaus
pyykinhuoltoa varten Nayttod DirectSensor, valk., 7-0s.
e Saasta energiaa valitsemalla paras Puhdistusteho
energiatehokkuusluokka (A) Innovatiivinen PowerWash-tekniikka o
e QuickPowerWash tekee puhdasta CapDosing-annostus D
jalked nopeasti ja tehokkaasti 49 Hellavarainen pesu
minuutissa Kennorumpu
e | dmmin sileytys vahentaa Tayttomaars, kg 8,0
rypistymista ja séastaa jopa 50 % Kayttémukavuus
aikaa ja vaivaa# Ajastin enintédén 24 h e
¢ Ainutlaatuinen CapDosing- Jéljellé olevan ajan nayttd o
tuotesarija eri tekstiili- ja Itsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo °
tahratyypeille AddLoad °
Tehokkuus ja kestavyys
A Energiatehokkuusluokka (A-G) A
g A Painotettu energiankulutus 100 pesuohjeimaa kohden, kWh 47
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, | 47
Linkousteholuokka B
lImassa kulkevan melun paastdluokka (linkousjakso) A
Aénitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW 70
ECO 40-60 -ohjelman kesto nimellistayttomaaralla 219
Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,30
Alhaiset pesulampdtilat “kylma” ja “20 °C” o
Maardautomatiikka .
Vaahdon tunnistava °
ProfiEco-moottori o
Pesuohjelmat
QuickPowerWash °
Puuvilla (kirjiopyykki) °
Siliavat kuidut °
Hienopyykki °
Paidat °

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi
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Villa (k&sinpestava) .
Pika 20 °
Kylléstys °
Puuvilla vertailutestiohjelma o
Vain huuhtelu/tarkkays o
Tyhjennys/Linkous °
ECO 40-60 °
Pesun lisatoiminnot
Lyhyt o
Esipesu °
Vesi plus o
Lis&huuhtelu °
Lammin sileytys hoyrylla o
Merkkigani °
Laatu
Valurautainen vastapaino o
Turvallisuus

O — Vesiturvajarjestelméa Watercontrol-System
Lapsilukko °
PIN-koodi °
Optinen liitanta o
Tekniset tiedot
Mitat, mm (leveys) 596
Mitat, mm (korkeus) 850
Mitat, mm (syvyys) 636
Koneen syvyys luukku auki, mm 1054
Paino, kg 91
Kokonaisliitantateho, kW 2,10-2,40
Jannite, V 220-240
Sulakekoko, A 10
Taajuus, Hz 50

Liitantdjondon pituus, m 2
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