
APST 001
Varapatruuna
APST 000 -vedenkäs.järjestelmään, täysin suoloista puhdistetun veden tuottoon.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

•	 Kompaktien mittojensa ansiosta 
sopii pieniinkin tiloihin.

•	 Innovatiivinen korkki mahdollistaa 
nopean ja helpon vaihdon

EAN: 4002516266495 / Materiaalin numero: 11401750 / 
Vanhan materiaalin numero: 68900001D
Tuotteen luokitus
Pienet höyryautoklaavit •
Tuoteyhteydet
PST 1710 •
PST 1720 •
PST 2210 •
PST 2220 •
Tuoteluokka
Vedenkäsittely •
Tuotteen ominaisuudet
Suorituskyky, l/min 1
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 469
Ulkomitat, nettoleveys, mm 123
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 123
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 135
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 135
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 475
Nettopaino, kg 2,57
Bruttopaino, kg 2,77

http://www.miele.fi/professional

