WTR870WPM PWash&TDos 8/5kg
WT1 kuivaava pyykinpesukone:
TwinDos ja QuickPower — puhdasta paélle yhdella painalluksella.

EAN: 4002516365051 / Materiaalin numero: 11588220 /
Vanhan materiaalin numero: 11TR8704NER

Rakennetyyppi
Voidaan asentaa pesutorniin o
Side-by-side-asennettava °
Kaappien valiin sijoitettava o
Luukun katisyys oikea
Malli
Edesta taytettava o
Pesukone, jossa lampddes.
Pesu ja kuivaus iiman keskeytysta o
Elektroninen jadnnéskosteuden valvonta °
Vesijadhdytteinen kondensoiva kuivausrumpu o
Lammin linkous °
" ( Linkous
| Maksimilinkousnopeus 1600
Huuhtelut paattyneet o
e — llman linkousta o
- Muotoilu
¢ Tarkke} ja automaattinen ) Laitteen vari lootusvalkoinen
pesuaineen annostelu TwinDos® Ohjauspaneelin vari lootusvalkoinen
e Pesu ja kuivaus mahdollisimman Luukun rakenne Kromi
lyhyessa ajassa — QuickPower Ohjauspaneelin tyyppi Kallistettu
e Saat lempivaatteesi kayttoon alle Ohjaus Touch control
tunnissa — Single Wash&Dry Nayttd MTouch
e M Touch — helppo ohjaus BUndiciiatens
napauttamalla tai pyyhkaisemalla Power\Wash R
e Miele@home — alykas Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos o
verkotta.minen.a’vaa uusia CapDosing-annostus o
mahdollisuuksia Tahrat-lisdtoiminto o
" Digitaalinen lisavaruste Miele & Cie. KGilta. Miele@ Sertifioidut virushygieniaratkaisut o

home-jarjestelma mahdollistaa kaikki alykkaat sovellukset.

Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja Hellavarainen ReSU

maittain. Kennorumpu °
Tayttéomaara pesu, kg 8,0

N D Tayttomaara kuivaus, kg 5,0

G PerfectCare-tekniikka .
Kayttémukavuus
Verkotus Miele@homella °
SteamCare-hdyryjarjestelma o
Ajastin enintdén 24 h .
Jéljella olevan ajan nayttd o
Kellonajan nayttd °
Ohjelmavaiheen osoitin naytdssa
Suosikkiohjelmat .
Automaattinen nukanpoistohuuhtelu ]
Rummun sisdvalaisin Led
MultiLingua o
[tsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo o
AddLoad °
Tehokkuus ja kestavyys
Energiatehokkuusluokka (A-G) A
Pesu- ja kuivausteholuokka (A-G) D

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi


http://www.miele.fi
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Painotettu energiankulutus 100 yhdistettya pesu- ja 262
kuivausohjelmaa kohden, kWh

Painotettu energiankulutus 100 pesuohjeimaa kohden, kWh 46
Painotettu vedenkulutus yhta pesuohjelmaa kohden, | 47
Painotettu vedenkulutus yht& yhdistettyd pesu- ja 68
kuivausohjelmaa kohden, |

Linkousteholuokka A
[Imassa kulkevan melun paastoluokka (linkousjakso) A
Adnitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW 69
Pesuohjelman ohjelma-aika nimellistayttomaaralla 219
Yhdistetyn pesu- ja kuivausohjelman ohjelma-aika 389
nimellistayttomaaralla

Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,10
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 0,50

Alhaiset pesulampdtilat “kylma” ja “20 °C”

Vesimaaran tunnistin

Vaahdon tunnistava

ProfiEco-moottori
Pesuohjelmat
QuickPower

Automatic

Puuvilla (kiriopyykki)

Siliavéat kuidut

Paidat

Silkki (k&sinpestava)

Villa (k&sinpestava)

Pika

Tumma pyyKkki

Farkut

Ulkoiluvaatteet

Kyllastys

Urheiluvaatteet

Urheilukengéat

Tyynyt

Untuvatuotteet

Verhot

Puuvilla Hygienia

Koneen puhdistus

Puuvilla vertailutestiohjelma

Ensimmainen pesu

Tarkkays

ECO 40-60
Kuivausohjelmat
QuickPower

Automatic

Puuvilla (kirjopyykki)

Puuvilla Eko

Siliavat kuidut

Hienopyykki

Paidat

Silkki
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Villa

Pika

Tumma pyykki

Farkut

Ulkoiluvaatteet

Kyllastys

Urheiluvaatteet

Urheilukengat

Tyynyt, normaali

Puuvilla Hygienia

Ensimmainen pesu

Kylmétuuletus

Aikakuivaus

Kohennus

Viimeistely hoyrylla
Kuivauksen lisatoiminnot
Poyhinta

Pesun lisatoiminnot
Lyhyt

Liotus

Esipesu

Vesi plus

Liséhuuhtelu

Hoyrysileytys

Lammin sileytys hoyrylla

Merkki&éni

AllergoWash o

Single .

Laatu

Valurautainen vastapaino o
Turvallisuus

Vesiturvajarjestelméa Waterproof-Metal
PIN-koodi °
Optinen liitanta °
Tekniset tiedot

Mitat, mm (leveys) 596
Mitat, mm (korkeus) 850
Mitat, mm (syvyys) 637
Koneen syvyys luukku auki, mm 1055
Paino, kg 98
Kokonaisliitdntateho, kW 2,10-2,40
Jannite, V 220-240
Sulakekoko, A 10
Taajuus, Hz 50
Liitantajohdon pituus, m 2
Vakiovarusteet

3 kapselia °

UltraPhase 1 + 2

Etuseteli viitta Mielen UltraPhase-sailiota varten
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Nayton kielivaihtoehdot
Valittavissa olevat ndyton kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english (AU),
english (CA), english (GB),
english (US), espafiol,
francais (CA), francais

(FR), hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
PYyCCKMIA, romana,
slovencina, slovenséina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, cestina,
eNANVIKA, BRI, 212, P,
PP,
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WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia or straight WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia,
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~345

N 7670

WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia,
measures in mm



