WED 675 WCS TDos & 8kg

W1 edesta taytettava pyykinpesukone:

TwinDos ja Miele@nhome — alykasta pyykinhuoltoa edulliseen perusmallin hintaan.

J

EAN: 4002516374787 / Materiaalin numero: 11604810 /
Vanhan materiaalin numero: 11ED6751FIN

Rakennetyyppi

Voidaan asentaa pesutorniksi

Rinnakkain asennettava

Asennus kaappien valiin

Luukun katisyys
Malli
Tuotemerkki

oikea

W1 Chrome Edition

Edesta taytettava
Linkous
Maksimilinkousnopeus

1400

Huuhtelut paattyneet

[Iman linkousta
Muotoilu
Laitteen vari

lootusvalkoinen

Ohjauspaneelin vari

lootusvalkoinen

Luukun rakenne

Grafiitinharmaa PearlFinish

e Testattu 20 vuoden taydellista
pyykinhuoltoa varten

e Saasta energiaa valitsemalla paras
energiatehokkuusluokka (A)

e Tarkka ja automaattinen
pesuaineen annostelu TwinDos®

e Lammin sileytys vahentaa
rypistymista ja saastaa jopa 50 %
aikaa ja vaivaa#

e Miele@home — alykas
verkottaminen avaa uusia
mahdollisuuksia’

" Digitaalinen lisdvaruste Miele & Cie. KG:lté. Miele@

home-jérjestelma mahdollistaa kaikki lykkaat sovellukset.

Toimintojen valikoima saattaa vaihdella malleittain ja
maittain.

A
A A

Kiertovalitsimen véri

Lootusvalkoinen

Ohjauspaneelin tyyppi

Kallistettu

Ohjaus

Kiertovalitsinohjaus

Nayttd
Puhdistusteho

Automaattinen pesuaineen annostus TwinDos

DirectSensor, valk., 7-0s.

CapDosing-annostus
Hellavarainen pesu

Kennorumpu o
Tayttémaara, kg 8,0
Kayttémukavuus

Verkotus Miele@homella °
Ajastin enintdan 24 h o
Jéljella olevan ajan nayttd o
[tsepuhdistuva AutoClean-pesuainekotelo °
AddLoad .
Tehokkuus ja kestavyys

Energiatehokkuusluokka (A-G) A
Painotettu energiankulutus 100 pesuohjeimaa kohden, kWh 47
Painotettu vedenkulutus pesukertaa kohden, | a7
Linkousteholuokka B
[Imassa kulkevan melun paastoluokka (linkousjakso) A
Adnitaso linkouksen aikana, dB(A) re 1 pW 70
ECO 40-60 -ohjelman kesto nimellistéayttomaaralla 219
Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,30
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 0,60

Alhaiset pesulampdtilat “kylma” ja “20 °C”

Maaraautomatiikka

Vesimaaran tunnistin

Vaahdon tunnistava
Pesuohjelmat
Puuvilla (kirjopyykki)

Puuvilla + esipesu

Siliavéat kuidut

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi


http://www.miele.fi
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Hienopyykki

Paidat

Villa (kasinpestava)

Pika 20

Tumma pyykki/Denim

Kyllastys

Puuvilla vertailutestiohjelma

Tyhjennys/Linkous

ECO 40-60
Pesun lisatoiminnot
Lyhyt

Lammin sileytys hoyrylla
Laatu

Valurautainen vastapaino
Turvallisuus
Vesiturvajarjestelméa

Watercontrol-System

Lapsilukko

PIN-koodi

Optinen liitanta
Tekniset tiedot
Mitat, mm (leveys)

596

Mitat, mm (korkeus)

850

Mitat, mm (syvyys)

636

Paino, kg

89

Kokonaislitantateho, kW

2,10-2,40

Jannite, V

220-240

Sulakekoko, A

10

Taajuus, Hz
Vakiovarusteet
UltraPhase 1 + 2

50

Etuseteli viitta Mielen UltraPhase-sailiota varten
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