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Mankeli, séhkolammitteinen
Lamellijousipaallyste ja paluusy6tto.
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Rakennetyyppi ja design
Rakennetyyppi

Pyykin syotto edesta,
vastaanotto takaa

Voidaan asentaa seinén viereen

.

Valikoima Professional
+ Suorituskyky 87.0 kg/h", telan Ulkovaippa Raudanharmaa
halkaisija 300 mm, kayttoleveys Telan halkaisija, mm 300
1750 mm Kayttoleveys, mm 1750
. Erinom‘aisetl viimeisﬁglytulokset Mankelikourun materiaali Alumiini
HPC-lammityslevylla Paallyste Lamellijousipaallyste
+ Huippuluokan saatimet — Mankelilina Aramidinen
kosketusnaytto neulahuopakangas
+ Tarkeimpien asetusten valinta — Sovellus

lempiohjelmat
+ Taydellinen silityskapasiteetti —
joustavasti sijoitett. [ammi

“ Kun jaannoskosteus on 25 % — standardin DIN 11902
mukainen kapasiteetti: todellinen mankelointikapasiteetti
vaihtelee my0s yleisten olosuhteiden, kuten pyykkilajin ja
kayttajan kokeneisuuden mukaan.

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle

Sopii hoiva- ja palvelukoteihin

Sopii ammattipesuloihin

Sopii sairaaloihin

Sopii offshore-kayttoon

Suorituskykytiedot

Suurin mankelointiteho, kun jadnnoskosteus on 25 %, kg/h 87,0

Testatut kayttotunnit 20000

Ohjaus

Ohjausjarjestelma Kosketusnaytto
Kosketusnéytts (valinnainen) Touch-Display PRI
Ohjelman asetus Maaritettyjen

ohjelmaparametrien asetus

Pienin mankelointinopeus, sdadettavissa, m/min

1,2

Suurin mankelointinopeus, sdadettavissa, m/min

4.6

Saadettava lampotila
Vakiosahkoliitanta

Jatkuvasaatoinen

Lammitystapa Sahko
Sahkoliitanta 3N AC 400V 50-60HZ
Sahkolammitysteho, kW 17,00
Kokonaisliitantateho, kW 18,30
Sulakekoko, A 35
Mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm 1110
Ulkomitat, leveys, mm 2469
Ulkomitat, syvyys, mm 1377
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 1388
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 2576
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 1096
Nettopaino, kg 375
Bruttopaino, kg 452
Lattiaan kohdistuva enimmaiskuormitus, N 3679

Paastotiedot

Aanenpainetaso tydskentelypaikalla

56 dB(A) re 20 pPa

Ldmmonluovutus huonetilaan, MJ/h

Lisatietoja naista tuotteista [oydat
http://www.miele.fi/professional

10,80


http://www.miele.fi/professional
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Ominaisuudet
Patentoitu EasyFold-vastaanottopoyta

Vastaanottopoydén laajennus (lisévaruste)

HPC-mankelikouru

Automaattinen sormisuoja/sormisuoja

FlexControl-jalkakytkin

Syottopoyta

Poistohihnat

Pyykin sailytyslaatikko

Pyykin paluusyotto

Suosikkiohjelma

Syottovirheen tunnistus

lImajousitus

Taukotoiminto

Suuri puristuspaine

Mankelikourun puhdistuksen ja vahauksen merkkivalo
(valinnainen)

Hatapysaytyskytkin

APRI 319 -hoitosarja mankelikourun puhdistukseen kuuluu
toimitukseen

Yleiskayttoiset lisdvarusteet

Tehokkuus ja kestavyys

Kierratysaste, %

Liitantavaihtoehdot

Huippukuormitussuoja / energianhallinta (lisévaruste)
Vaat.muk., sertif.,symbolit

VDE

98

CE

WEEE

VDE-EMC

Suojausluokka IPX0O

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen



