PDR 528 ROP [EL]

Hormiin poistava Professional-kuivausrumpu, sahkolammitys
M Select ROP -jaannoskosteusohjaus, taydellinen kuivaustulos.

e Rummun tilavuus 500.00 I,
tayttomaara 20.0 kg — 28.0 kg

¢ Ainutlaatuisen hellavaraista
tekstiilihoitoa — kennorumpu

e Parasta energiatehokkuutta — Air
Recycling

e Kaikkien tekstiilien taydellisen tarkka
kuivaus — PerfectDry

e Verkotus — LAN ja WiFi

EAN: 4002516409243 / Materiaalin numero: 11718340 /
Vanhan materiaalin numero: 52528001EU

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi Edesta taytettava
Valikoima Performance
Etuosa Raudanharmaa
Ohjauspaneelin vari Ruostumaton terés
Tayttomaara tayttosuhteella 1:25 20,0
Tayttdmaara tayttdsuhteella 1:18 28,0

Rummun tilavuus, | 500,00
Kuivausjarjestelma Poistoilma
Luukku [@], mm 520

Luukun avautumiskulma, astetta 180

Luukun katisyys vasen

Luukun avautumissuunta vaihdettavissa °

Kennorumpu ruostumatonta terasté Kylla

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle o

Sopii hoiva- ja palvelukoteihin .

Sopii kiinteistéhuoltoon °

Sopii ammattipesuloihin °

Sopii hevostalleille °

Sopii yliopistoihin, paivakoteihin ja kouluihin .

Sopii sairaaloihin °

Sopii urheiluseuroille o

Sopii kauneushoitoloihin, kylpyl6ihin ja kuntokeskuksiin °

Sopii huvipuisto- ja lomakeskuskayttdon o

Sopii hoivakotikayttoon .
Suorituskykytiedot

Enimmaishaihdutusteho, I/h 25,80

Energian ominaiskulutus, kWh/kg 0,49
Ohjelma-aika, min 25

Kayttoika kuivauskertoina 40000

Ohjaus

Ohjausjarjestelma M Select Benchmark
Ohjelmoitavuus Maaritettyjen parametrien

asetus

Kayttsliittyma Jaannoskosteusohjaus
Pisin ajastus, h 24

Jéljella olevan ajan nayttd o

Ohjauspaneeli, jossa on selkeat symbolit °

Vakiosahkoliitanta

Lammitystapa Sahkd

Sahkaliitanta 3N AC 400V 50/60HZ
Sahkalammitysteho, kW 27,00
Kokonaisliitdntateho, kW 28,20

Sulakekoko, A 50

Mahd. jannitevaihtoehto 1

Sahkaliitanta 3N AC 400V 60HZ
Lammitysteho, kW 27,00
Kokonaisliitantateho, kW 28,20

Sulakekoko, A 50

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi/professional
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Mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm 1640
Ulkomitat, leveys, mm 1206
Ulkomitat, syvyys, mm 1019
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 1766
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 1390
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 1108
Nettopaino, kg 243,3
Bruttopaino, kg 258
Lattiaan kohdistuva enimmaiskuormitus, N/m? 2799
Paastétiedot

Aénenpainetaso tydskentelypaikalla 58 dB(A) re 20 pPa
Lammaonluovutus huonetilaan, MJ/h 3,30
Ominaisuudet

Alykés rummun pydrimissuunnan vaihto °
Aksiaalinen ilmavirtaus °
Suuri nukkasihti .
PerfectDry o
Rummun SoftLift-olakkeet d
AirRecycling o
Tiedonsiirtotikun litdntdaukko o
Hatapysaytyskytkin o
Yleiskayttoiset lisavarusteet o
Liitdntavaihtoehdot

Maksujarjestelma (valinnainen) °
Optinen liitanté huoltoa varten o
Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen) °
WLAN kuivausrumpu °
Kytkentérasia o
LAN-moduuli (valinnainen) o
Vaat.muk., sertif.,symbolit

CE °
VDE °
VDE-EMC °
Suojausluokka IPX4 .
DVGW, kaasu °
WEEE °
UKCA °

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen °



