
APST 009
Pidike, kääntösäde 90 astetta
pieniin höyryautoklaaveihin PST 1710 ja PST 1720.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

•	 Tilaa jopa 5 vakiotarjottimelle
•	 90° käännettynä tilaa jopa kahdelle 

kontainerille/kasetille
•	 Hyötypinta-ala – kasetin mitat (mm): 

190 x 70 x 300

EAN: 4002516480815 / Materiaalin numero: 11748620 / 
Vanhan materiaalin numero: 68900010D
Tuotteen luokitus
Pienet höyryautoklaavit •
Tuoteyhteydet
PST 1710 •
PST 1720 •
Tuoteluokka
Pidike •
Tuotteen ominaisuudet
Materiaali Ruostumaton teräs
Väri Ruostumaton teräs
Käyttökohde
Oftalmologian instrumenttien koneellinen käsittely •
Gynekologian instrumenttien koneellinen käsittely •
KNK-instrumenttien koneellinen käsittely •
Hammashoidon instrumenttien koneellinen käsittely •
Kirurgian instrumenttien koneellinen käsittely •
Onttojen instrumenttien koneellinen käsittely •
Kapasiteetti
Tarjottimet [määrä] 5
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 0
Ulkomitat, nettoleveys, mm 0
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 0
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 250
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 230
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 505
Nettopaino, kg 0,38
Bruttopaino, kg 0,90

http://www.miele.fi/professional

