PW 6321 [D dir.]
Pesukone, héyrylammitteinen (suora)
Adrimmaista joustavuutta yksittain sdadettavilla saatimilla ja painikkeilla.

EAN: 4002516447597 / Materiaalin numero: 11814180 /
Vanhan materiaalin numero: 51632147NER

e Rummun tilavuus 320 |,
tayttdmaara 32.0 kg

e Suuri ohjelmavalikoima —
sovelluskohtaiset pesuohjelmat

e Hellavaraista pyykinhoitoa Miele-
kennorummulla

e FErityisen tehokas — alhainen veden
ja energian kulutus

e Taydelliset linkoustulokset —
jddnnoskosteus 47 %',
g-kerroin447

" Jaannoskosteustiedot, kun vimeinen huuhtelu on
suoritettu kuumalla vedell&.

Rakennetyyppi ja design

Rakennetyyppi Edesta taytettava
Valikoima Professional
Etuosa Ruostumaton terds
Ohjauspaneelin vari Ruostumaton terés
Tayttdsuhde 1:10
Tayttémaara, kg 32,0
Rummun tilavuus, | 320

Luukku [@], mm 430

Luukun avautumiskulma, astetta 180

Luukun katisyys oikea
Huoltovapaa moottori, jossa taajuusmuunnin °
Kennorumpu o

Sovellus

Sopii hotelli- ja ateriapalvelualalle °

Sopii hoiva- ja vanhainkoteihin o

Sopii kiinteistéhuoltoon .

Sopii kemiallisiin pesuloihin o

Sopii ammattipesuloihin °

Sopii palokunnille ja pelastuspalveluille o

Sopii hevostalleille °

Sopii yliopistoihin, paivakoteihin ja kouluihin °

Sopii sairaaloihin °

Sopii urheiluseuroille .

Sopii kauneushoitoloihin, kylpyléihin ja kuntokeskuksiin o
Suorituskykytiedot

Tuhoaa virukset testatusti °
Todistetusti hygieenisté °

Veden ominaiskulutus kylmavesilitanta, I/kg 9,00

Veden ominaiskulutus, kuumavesiliitanta, I/kg 8,80
Vedenkulutus kylmavesiliitannalla, | 288,0
Vedenkulutus kuumavesilitannalla, | 281,6
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kylmavesiliitannalla, | 281,6
Vedenkulutus ECO-ohjelmassa kuumavesilitannalla, | 284,8
Jaannoskosteus kylmahuuhtelulla, % 50
Jaannoskosteus lamminhuuhtelulla, % 47
Linkousnopeus, kierr./min 1000
g-kerroin 447
Testatut kayttétunnit 30000
Ohjaus

Ohjausjarjestelma Profitronic M
Ohjelmoitavuus Vapaasti ohjelmoitava

Pisin ajastus, h

Vapaasti valittavissa

Jéljella olevan ajan nayttd

Ohjelmavaiheen osoitin

Valittavissa olevat nayton kielet
Vakio-/kohderyhméaohjelmat
Perusohjelmat

Ohjelmat hotelli- ja ateriapalvelualalle

Ohjelmat palvelu- ja hoivakodeille

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi/professional


http://www.miele.fi/professional
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Ohjelmat kiinteistohuollolle .

Ohjelmat kemiallisille pesuloille o

Ohjelmat pienyrityksille °

Ohjelmat palokunnille ja pelastuspalveluille o

Ohjelmat hevostalleille .

Ohjelmat sairaaloille °

Ohjelmat urheiluseuroille .

Ohjelmat kauneushoitoloille, kylpyldille ja kuntokeskuksille o
Annostelu

Pesuainekotelo 3 lokeroa
Nestemaisten aineiden annostelumoduuli (valinnainen) o

Liitdntéjen enimmaismaéara, nestemaisten aineiden 12
annostelupumput [maara]

Tyhjan sailion tunnistin °
Vakiosahkoliitanta

Lammitystapa Suora hdyry
Sahkaliitanta 3N AC 380-415V 50-60HZ
Hoyrylammitysteho, kW 86,00
Kokonaisliitantateho, kW 6,10
Sulakekoko, A 16
Vesiliitanta/vedenpoisto

Kylma vesi [lukumaara] 1x 3/4", 1" Kierreliitin
Kuuma vesi [lukumaéara] 1x 3/4” letku, 1” liitént.
Tyhjennysventtiili DN 70
Hoyryliitanta

NEMA-pistotulppa: Twist Lock L6-30 1x3/4”
Mitat ja paino

Ulkomitat, korkeus, mm 1643
Ulkomitat, leveys, mm 1089
Ulkomitat, syvyys, mm 1280
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 1710
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 1336
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 1530
Nettopaino, kg 650,0
Bruttopaino, kg 701
Lattiaan kohdistuva enimmaéiskuormitus, N/m? 9226
Paastotiedot

Aénenpainetaso tydskentelypaikalla 73 dB(A) re 20 pPa
Lammaonluovutus huonetilaan, MJ/h 6,10
Ominaisuudet

Patentoitu esilinkous °
Siivousliinojen kasittely °
Epéatasapainon valvonta °
Lampatilan valvonta °

Erityinen lammitysvastus i
Maaraautomatiikka+ °
Tilavuusvirtamittari (valinnainen) °
Tiedonsiirtotikun litdntdaukko °
Hatapysaytyskytkin o

Yleiskayttoiset lisdvarusteet .
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Tehokkuus ja kestavyys
Kierratysaste, %
Liitdntavaihtoehdot
Maksujarjestelma (valinnainen)

96

Optinen litdnta huoltoa varten

Sarjaliitantdmoduuli RS 232 (valinnainen)

Huippukuormituskatkaisin/energianhallinta (valinnainen)

Kéayttotietojen kerays

Veden talteenotto (valinnainen)
Suorituskyky
Hengityssuojaimet [maara]

Haalarit [m&ara]

Paallystakit [maara]

Kemikaalisuojapuvut [maara]

Synteettiset peitot [maara]

Synteettiset tyynyt [maara]

Untuvapeitot [maard]

Untuvatyynyt [maara]

Siivouspyyhkeet, 22 g [maaré]

Puuvillamopit, 40 cm / 190 g [maaré]

Puuvillamopit, 50 cm / 220 g [méaard]

Mikrokuitumopit, 40 cm / 120 g [maéara]

Mikrokuitumopit, 50 cm / 170 g [maard]

Hevosten kesaloimet [méaara]
Vaat.muk., sertif.,symbolit
CE

VDE-EMC

VDE

Suojausluokka IPX4

UKCA

WEEE

Konedirektiivin 2006/42/EY mukainen



