
APCL 091
Sähköinen höyryventtiili 1/2''
höyrylähteen ohjaukseen.

Lisätietoja näistä tuotteista löydät:
http://www.miele.fi/professional

• Painealueelle 0,2–10 bar (suora ja 
epäsuora)

EAN: 4002516502166 / Materiaalin numero: 11935010 / 
Vanhan materiaalin numero: 59590091D
Tuotteen luokitus
Pyykinpesukoneet •
Kuivausrummut •
Laite-/lisävarusteluokka
PT 8403 •
PT 8407 •
PT 8503 •
PT 8507 •
PT 8803 •
PT 8807 •
PW 6107 •
PW 6137 •
PW 6163 •
PW 6167 •
PW 6207 •
PW 6241 •
PW 6243 •
PW 6321 •
PW 6323 •
PW 811 •
PW 814 •
PW 818 •
PWM 912 •
PWM 916 •
PWM 920 •
PDR 518 •
PDR 918 •
PDR 522 •
PDR 922 •
PDR 528 •
PDR 928 •
PDR 544 •
PDR 944 •
Tuoteluokka
Venttiili •
Tuotteen ominaisuudet
Sähköliitäntä OHNE 
Mitat ja paino
Ulkomitat, nettokorkeus, mm 150
Ulkomitat, nettoleveys, mm 120
Ulkomitat, nettosyvyys, mm 90
Ulkomitat, bruttokorkeus, mm 230
Ulkomitat, bruttoleveys, mm 430
Ulkomitat, bruttosyvyys, mm 40
Nettopaino [kg] 1,00
Bruttopaino, kg 1,00

http://www.miele.fi/professional

