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Rakennetyyppi
Laitteen vari grafiitinharmaa
Rakennetyyppi ja design
Yhdistelmahoyryuuni o
ArtLine °
Kahvaton o
Mukavuustekijat
s Pikaldammitys o
Esilammitys o
e Suuri, selked tekstinytto ja Ulkoinen hoyrynkehitin .
hipaisupainikkeet — DirectSensor Kosteudentunnistin °
e Taydelliset tulokset — DualSteam- Yksildllinen kosteudensaato yhdistelmakypsennyksessa o
tekniikka Menukypsennys ilman makujen sekoittumista o
* Rapea kuori, mehukas sisus — Mix&Match .
yhdistelmakypsennys Automaattiohjelmat, joiden asetuksia voi muuttaa omien D
o Mukava kéyttd — vesisilid mieltymysten mukaisiksi
automaattipaneelin takana Lampimanapito _ °
« Helppo puhdistaa - HydroClean ja Crisp function -rapeutustoiminto o
ruostumaton terdksinen uunitila Toimintatavat
Sulatus °
Automaattiohjelmat o
Maakohtaiset automaattiohjelmat °
Yhdistelmakypsennys °
Yhdistelmakypsennys + kiertoilma plus o
Yhdistelmakypsennys + yla-/alalampd °
Yhdistelmakypsennys + grilli laaja o
Hoyrykypsennys o
Sous-vide °
Kuumennus °
Paisto kosteutustoiminnolla °
Grilli-toimintatavat .
Girilli °
Grilli pieni °
Kiertoilma plus °
Tehopaisto o
Erikoisleivonnaiset °
Yla-/alalampo °
Ylalampd °
Alalampd °
Kiertoilmagrilli °
Eko kiertoilma °
Eco-hdyrykypsennys o
Lautasten lammitys °
Erikoisohjelmat o
Kayttémukavuus
Verkotus Miele@homella °
Nayttod DirectSensor
SoftOpen °
Touch20pen °
MultiLingua °
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Moottoroitu ohjauspaneeli ja SoftClose-mekanismi o
Maarasta riippumaton kypsennys o
Hoyrykypsennys jopa 3 tasolla samanaikaisesti °
Automaattinen Menu-kypsennys o
Hoyrynvahennys kypsennyksen lopussa °
Kellonajan nayttd °
Paivamaaran nayttd o
<A Halytyskello °
Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki o
Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki °
Ohjelmoitava valmistusajan kesto o
Todellisen lampdétilan ndyttd °
Tavoitelampdtilan nayttd °
Merkkidani, kun valittu lampdétila saavutettu [
Suosituslampdtila °
Omat ohjelmat °
Yksildlliset asetukset °
Tehokkuus ja kestavyys
Energiatehokkuusluokka (A+++ — D) A+
Helppohoitoisuus
Ruostumaton terdksinen uunitila, jossa struktuuripinta o
Saranoitu grillivastus °
Ulkoinen héyrynkehitin o
HydroClean °
Hoito-ohjelmat o
Hoito-ohjelma Liotus °
Huuhtelu-ohjelma o
Uunitilan kuivatusohjelma .
Pellinkannattimien pikalukitus °
Irrotettavat terdksiset pellinkannattimet o
Automaattinen kalkinpoisto °
CleanGlass-luukku °
Hoyrytekn./vedensy6tto
DualSteam °
Hoyrynkehittimen teho, kW 3,30
Raikasvesisailion tayttomaara, | 1,4
Raikasvesisaili® moottoroidun ohjauspaneelin takana o

Irrotettava tiivistyneen veden séili® moottoroidun SoftClose- e
ohjauspaneelin takana

Vedenpoistosihti o
Turvallisuus

Laitteen jadhdytysjarjestelma ja vileana pysyva luukku ]
Turvakatkaisu °
Kéaytdénesto °
Hoyrynja&hdytysjarjestelma o
Anturilukitus o
Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, | 47
Kannatintasojen maara 3
Kannatintasot numeroitu °

Luukun katisyys alla
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Uunivalo BrilliantLight
Uunikayton lampdtilat, minimi, °C 30
Uunikayton lampatilat, maksimi, °C 230
Hoyryuunikayton lampétilat, minimi, °C 40
Hoyryuunikayton lampdtilat, maksimi, °C 100
Sijoitusaukon minimileveys, mm 560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 450
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 452
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen mitat (L x K x S), mm 595 x 456 x 569
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 455,5
Laitteen syvyys, mm 568,5
Paino, kg 40,2
Kokonaisliitantateho, kW 3,40
Jannite, V 230
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 16
Vaiheiden méara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa o
Liitdntajohdon pituus, m 2
Lamppuijen vaihto Asiakaspalvelu
Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti HUBB 71 1
PerfectClean-pinnoitettu uuniritila HBBR 71 1
Irrotettavat pellinkannattimet (pari) 1
Rei'itetyt teréksiset kypsennysastiat 1
Reiattémat teraksiset kypsennysastiat 1
HydroClean-puhdistusaine 1
Kalkinpoistotabletit 2

Naytén kielivaihtoehdot
Valittavissa olevat nayton kielet, MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanal,
francais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugués,
pyccKummn, romana,
slovencina, slovenscina,
srpski, suomi, svenska,
turkege, ykpaiHcbka, ¢estina,
ENNVIKA, T
I,
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ESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro installation
drawings
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DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing

screw joint DGC XL, installation drawing
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ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, installation built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing
drawings

DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation DGC7x4x swivel range of the aperture, installation
drawing drawings
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DGC7x6x X with and without handle side view, installation
drawings



