H 2467 BP ACTIVE
Uuni
moderni muotoilu, verkotus, pyrolyysitoiminto ja FlexiClip-teleskooppikiskot.

EAN: 4002516660163 / Materiaalin numero: 12150290 /
Vanhan materiaalin numero: 22246705NER

Rakennetyyppi ja design
Kalusteuuni

Laitteen vari

Mukavuustekijat
Pikalammitys
Toimintatavat
AirFry

Obsidian-musta /
ruostumaton teras
-vaikutelma

Automaattiohjelmat

Eko kiertoilma

Grilli-toimintatavat

Girilli °
o Selked tekstinaytto ja Kiertoilma plus o
kiertovalitsimet — EasyControl Plus -
i . Tehopaisto °
e Vaivatonta puhtaanapitoa — YI&-/alalampd o
pyrolyysipuhdistus Kiertoilmagrill °
e Verkotettu WiFi-kodinkone — Miele@ Kayttsmukavuus
h?me . ) . Verkotus Miele@homella *
e Taydellisia tuloksia helposti — Naytto EasyControl Plus
automaattiohjelmilla MuliLingua .
Kellonajan nayttd 4
Halytyskello °

Ohjelmoitava valmistuksen aloitushetki

Ohjelmoitava valmistuksen lopetushetki

Ohjelmoitava valmistusajan kesto

Todellisen lampdtilan nayttod

Tavoiteldampdtilan nayttd

Merkkidani, kun valittu ldmpaétila saavutettu

Suosituslampdtila

Yksilolliset asetukset
Tehokkuus ja kestavyys

Energiatehokkuusluokka (A+++ — D) A+
Virrankulutus pois paalta -tilassa, W 0,5
Virrankulutus valmiustilassa, W 1,0
Virrankulutus verkkovalmiustilassa, W 2,0
Aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen verkkovalmiustilaan siirtymiseen, min 20
Aika automaattiseen virrankatkaisuun, min 20
Helppohoitoisuus

Pyrolyysi-puhdistusohjelmat o
CleanGlass-luukku .
Turvallisuus

Jaadhdytysjarjestelma ja viiledna pysyva luukku °
Virran turvakatkaisu °
Kéaytdnesto o
Uuniluukun turvalukitus pyrolyyttisen puhdistuksen aikana o
Tekniset tiedot

Uunitilan tilavuus, | 76
Kannatintasojen maara 5

Lisatietoja ndisté tuotteista 0ydat:
http://www.miele.fi
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Kannatintasojen méaara uunitilassa 1 5
Kannatintasojen maara uunitilassa 2 5
Kannatintasot numeroitu d

Uunin valo 1 halogeenispotti
Lampdtilat, °C 30-300
Lampatilat, minimi, °C 30
Lampatilat, maksimi, °C 300
Sijoitusaukon minimileveys, mm 560
Sijoitusaukon maksimileveys, mm 568
Sijoitusaukon minimikorkeus, mm 590
Sijoitusaukon maksimikorkeus, mm 595
Sijoitusaukon syvyys, mm 550
Laitteen leveys, mm 595
Laitteen korkeus, mm 596
Laitteen syvyys, mm 568
Paino, kg 47,0
Kokonaisliitantateho, kW 3,60
Jannite, V 220-240
Taajuus, Hz 50
Sulakekoko, A 16
Vaiheiden méaara 1
Virtajohto, jossa pistotulppa .
Liitantdjondon pituus, m 1,50
Lamppuijen vaihto Asiakas
Vakiovarusteet

PerfectClean-pinnoitettu leivinpelti

PerfectClean-pinnoitettu yleispelti

Uuniritild, jossa ei PerfectClean-pinnoitetta

PerfectClean-pinnoitetut FlexiClip-teleskooppikiskot

alalalala

Irrotettavat pellinkannattimet (pari)



H 2467 BP ACTIVE

237233

a2 |
]

596

581

507

257233

507
581

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX,
installation drawings

side view H7000 XL build-under, installation drawing

moderni muotoilu, verkotus, pyrolyysitoiminto ja FlexiClip-teleskooppikiskot.

built-in H7000 XL, installation drawing

=

H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B,
H2467BP, H2468B, H2468BP , installation drawings




