
E 336
Hylster
til optimal anbringelse af pipetter/MIC-instrumenter i injektorvogne.

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

•	 Den kan klare pipetter op til en 
længde på maks. 445

•	 Af plastik, kan skrues

EAN: 4002511117068 / Materiale nummer: 03809390 / 
Gammelt materiale nummer: 69733601D
Produktkategori
Laboratorieopvaskemaskiner •
Store laboratorieopvaskemaskiner •
Termodesinfektorer •
Rengøringsmaskine, lille, dental •
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, medicin •
Maskiner til rengøring af industrielle dele •
Store laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af 
industrielle dele

•

SlimLine-laboratorieopvaskemaskiner til rengøring af 
industrielle dele

•

Produkttilknytning
G 7825 •
PG 8527 •
PG 8528 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PLW 8636 [IPC] •
PG 8581 •
PG 8562 •
PG 8582 •
PG 8582 CD •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
PLW 8615 •
PLW 8616 •
PLW 8617 •
PLW 8683 •
PLW 8683 CD •
PLW 8693 •
PLW 7111 •
PLW 7111 [IPC] •
PWA 8672 •
PWD 8682 •
PWD 8682 CD •
PWD 8692 •
Produktkategori
Hylster •
Anvendelsesområde
Genbehandling af pipetter/vials •
Genbehandling af MIC-instrumenter •
Genbehandling af tandlægeinstrumenter •
Genbehandling af instrumenter med hulrum •
Produktegenskaber
Materiale Rustfrit stål, Kunststof

http://www.miele.dk/professional


E 336
Hylster
til optimal anbringelse af pipetter/MIC-instrumenter i injektorvogne.

EAN: 4002511117068 / Materiale nummer: 03809390 / 
Gammelt materiale nummer: 69733601D
Farve Rustfrit stål, Sort
Kapacitet
Pipetter [antal] 1
Instrumenter med hulrum [antal] 1
Standard eltilslutning
Faseantal 0
Spænding i V 0-0
Frekvens i Hz 0-0
Samlet tilslutningsværdi i kW 0,00-0,00
Sikring i A 0-0
Mål og vægt
Udvendigt mål, nettohøjde i mm 121
Udvendigt mål, nettobredde i mm 11
Udvendigt mål, nettodybde i mm 11
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 12
Udvendigt mål, bruttobredde i mm 80
Udvendigt mål, bruttodybde i mm 120
Diameter i mm 11
Nettovægt i kg 0,02
Bruttovægt i kg 0,03


