
E 354
Fiksering
højdeindstillelig, til optimal placering af laboratorieglas på dysen.

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

•	 Til injektordyse E 352
•	 Højdejusterbar fiksering
•	 Egnet til fx flasker, 

Erlenmeyerkolber og rundkolber

EAN: 4002511117105 / Materiale nummer: 03809540 / 
Gammelt materiale nummer: 69735401D
Produktkategori
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier •
Store rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier •
Produkttilknytning
G 7825 •
PG 8527 •
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8504 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Produktkategori
Andet tilbehør •
Produktegenskaber
Materiale Tråd, rilsanbelagt, Rustfrit 

stål
Farve Rustfrit stål, Hvid
Anvendelsesområde
Genbehandling af laboratorieglas •
Standard eltilslutning
Faseantal 0
Spænding i V 0
Frekvens i Hz 0
Samlet tilslutningsværdi i kW 0,00
Sikring i A 0
Mål og vægt
Udvendigt mål, nettohøjde i mm 150
Udvendigt mål, nettobredde i mm 70
Udvendigt mål, nettodybde i mm 70
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 160
Udvendigt mål, bruttobredde i mm 100
Udvendigt mål, bruttodybde i mm 150
Nettovægt i kg 0,05
Bruttovægt i kg 0,05

http://www.miele.dk/professional

