E 373
Indsats

til optimal anbringelse af @NH-instrumenter.

e Maskebredde i bund 3 mm, side
1,7 mm, lag 3 mm

e Udstyret med 28 lodrette
holdestave

e Udstyret med 2 drejelige
beerehandtag

e Kan indsaettes i over- og underkurv

EAN: 4002511116405 / Materiale nummer: 03809790 /
Gammelt materiale nummer: 69537301D

Produkttilknytning

Rengerings- og desinfektionsmaskiner, medicin
Produkttilknytning

G 7831

PG 8535

PG 8536

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8592

PWD 8534
Produktkategori

Indsats til @NH-instrumenter
Produktegenskaber
Materiale

Rustfrit stal

Farve

Anvendelsesomrade
Genbehandling af @NH-instrumenter
Eltilslutning

Faseantal

Rustfrit stal

Speending i V

Frekvens i Hz

Samlet tilslutningsveerdi | KW

Sikring i A
Mal og vaegt
Udvendigt mél, nettohgjde i mm
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Udvendigt mal, nettobredde i mm

150

Udvendigt mal, nettodybde i mm

225

Udvendigt mal, bruttohejde i mm

80

Udvendigt mal, bruttobredde i mm

170

Udvendigt mal, bruttodybde i mm

240

Nettovaegt i kg

0,66

Bruttoveegt i kg

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional
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