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Indsats
til skånsom rengøring af sarte servicedele med brydning af spulestrålen.

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

• Med udstansninger 7 x 7 mm
• Kan indsættes i over- og underkurv
• Anbefalet til brug i PG 8536

EAN: 4002513975697 / Materiale nummer: 06629670 / 
Gammelt materiale nummer: 69501203D
Produktkategori
Rengørings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier •
Produkttilknytning
PG 8535 •
PG 8536 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8593 •
Produktkategori
Underlag •
Underramme •
Produktegenskaber
Materiale Rustfrit stål
Farve Rustfrit stål
Anvendelsesområde
Genbehandling af laboratorieglas •
Standard eltilslutning
Faseantal 0
Spænding i V 0
Frekvens i Hz 0
Samlet tilslutningsværdi i kW 0,00
Sikring i A 0
Mål og vægt
Udvendigt mål, nettohøjde i mm 1
Udvendigt mål, nettobredde i mm 224
Udvendigt mål, nettodybde i mm 429
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 75
Udvendigt mål, bruttobredde i mm 280
Udvendigt mål, bruttodybde i mm 510
Nettovægt i kg 0,37
Bruttovægt i kg 0,56

http://www.miele.dk/professional

