U 536
Kurv
med lave toprammer til optimal anbringelse af 36 glas op til en hejde pa 20 cm.

EAN: 4002514278698 / Materiale nummer: 06984090 /
Gammelt materiale nummer: 67653601D

Produktkategori
Friskvandsopvaskemaskiner

Opvaskemaskiner, tank

Opvaskemaskiner, tank, til gennemstik
Produkttilknytning
G 8066

PG 8067

PG 8041

PG 8043

e Med 36 rum PG 8045

e Rumstarrelse: 73 mm x 73 mm mm PG 8055

* Inkl. forlsengersaet bestaende af PG 8055 U

Bkort og langt forleengerstykkel PG 8056

e Hgjdejusterbar med PG 8056 U

forleengerstykker, topramme op il PG 8057 TD

20 cm PG 8057 TDU

e Bredde 50, dybde 50 cm, bredde PG 8058

med GN-flanker 53 cm PG 8058 U

PG 8059

PG 8059 U

PG 8060

PG 8061

PG 8061 U

PG 8165

PG 8166

PG 8169

PG 8172

PG 8172 ECO

PTD 901

PG 8096

PG 8096 U

PG 8099

PG 8099 U

PFD 400

PFD 400 U

PFD 401

PFD 401 U

PFD 402

PFD 402 U

PFD 404

PFD 404 U

PFD 405

PFD 405 U

PFD 407

PFD 407 U

PFD 408 U

PTD 702

PTD 703

PTD 704

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional

U 536
Kurv

med lave toprammer til optimal anbringelse af 36 glas op til en hejde pa 20 cm.

EAN: 4002514278698 / Materiale nummer: 06984090 /
Gammelt materiale nummer: 67653601D

Produktkategori

Kurv til glas °
Produktegenskaber

Materiale Kunststof
Farve Bla, Gren
Antal rum 36
Ventilatorbredde i mm 73
Ventilatorleengde i mm 73
Kapacitet

Glas 110-140 mm hgjde [antal] 36
Glas 175-200 mm hgjde [antal] 36
Standard eltilslutning

Faseantal 0
Speending i V 0
Frekvens i Hz 0
Samlet tilslutningsveerdi i KW 0,00
Sikring i A 0
Mal og veegt

Udvendigt mal, nettohejde i mm 233
Udvendigt mal, nettobredde i mm 500
Udvendigt mél, nettodybde i mm 500
Udvendigt mal, bruttohejde i mm 260
Udvendigt mal, bruttobredde i mm 520
Udvendigt mal, bruttodybde i mm 530
Nettoveegt i kg 2,70
Bruttoveegt i kg 3,20



