APH 303
Forleengerledning
3 m, til forleengelse af forbindelseskabel type 1 og 2.

EAN: 4002514940533 / Materiale nummer: 07951430 /
Gammelt materiale nummer: 68815301D

L i
/: H,\ Produkttilknytning
) Q Rengerings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier
N
4 |
/ 7

\ ( Store rengerings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier
0 \\ 7 Termodesinfektorer
\.4 =3

> ? Rengerings- og desinfektionsmaskiner, medicin
Store rengerings- og desinfektionsmaskiner, medicin

% Sma sterilisatorer
Produkttilknytning
G 7823

G 7824

G 7825

G 7826

G 7831

PG 8581

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8591

PG 8592

PG 8593

PS 1201 B

PS 1201 B EXELLENCE

PS 1202 B

Produktkategori
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation
Produktegenskaber

Farve

Anvendelsesomrade

Genbehandling af pipetter/vials

Genbehandling af laboratorieglas

Genbehandling af objektholdere

Genbehandling af butyrometre

Genbehandling af apoteks-/infusionsflasker

Genbehandling af anaestesiinstrumenter

Genbehandling af MIC-instrumenter

Genbehandling af oftalmologiinstrumenter

Genbehandling af robotinstrumenter

Genbehandling af gynaekologiske instrumenter

Genbehandling af @NH-instrumenter

Genbehandling af tandleegeinstrumenter

Genbehandling af OP-sko

Genbehandling af skale

Genbehandling af nyreskale

Genbehandling af sutteflasker

Genbehandling af OP-instrumenter

Genbehandling af instrumenter med hulrum

Genbehandling af ortopaediske OP-instrumenter

Genbehandling af medulleere sem/intramedullaere bor

Genbehandling af trays/bakker

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional
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F.\ Genbehandling af sikurve o
7 ( ) Genbehandling af mélecylindre °
Yy \ . ) Genbehandling af beholdere, fx luftvaskere .
. ‘\\ / /] Genbehandling af diverse instrumenter o
% Mal og veegt
y ¢ Udvendigt mal, nettohgjde i mm 0
% Udvendigt mal, nettobredde i mm 0
Udvendigt mél, nettodybde i mm 0
Udvendigt mal, bruttohejde i mm 55
Udvendigt mél, bruttobredde i mm 180
Udvendigt mal, bruttodybde i mm 250
Nettoveegt i kg 0,16

Bruttoveegt i kg 0,16



