E 816
Indsats
til optimal anbringelse af tallerkner.

EAN: 4002515275009 / Materiale nummer: 09549190 /
Gammelt materiale nummer: 67581601D

Produktkategori
Friskvandsopvaskemaskiner o
Produkttilknytning
PG 8041 °
PG 8043 o
PG 8045 °
PG 8055 °
PG 8055 U °
PG 8056 °
e Egnet til underkurv U 890 PG 8056 U °
e \ed fyldning uden bestikkurv E 165: PG 8057 TD o
19 tallerkener op til @ 33 cm PG 8057 TD U o
e Med bestikholder E 165: 16 PG 8058 o
tallerkener op til @ 33 cm PG 8058 U °
PG 8059 °
PG 8059 U °
PG 8060 °
PG 8061 °
PG 8061 U o
PG 8096 °
PG 8096 U °
PG 8099 °
PG 8099 U °
PFD 400 o
PFD 400 U °
PFD 401 °
PFD 401 U °
PFD 402 °
PFD 402 U o
PFD 404 °
PFD 404 U o
PFD 405 °
PFD 405 U °
PFD 407 °
PFD 407 U o
PFD 408 U °
Produktkategori
Indsats til tallerkener 4
Produktegenskaber
Materiale Trad, rilsanbelagt
Farve Hvid
Kan seettes i underkurven U 890
Kapacitet
Tallerkener op til @ 250 mm [antal] 19
Tallerkener op til @ 330 mm [antal] 19
Standard eltilslutning
Faseantal 0
Spaending i V 0
Frekvens i Hz 0
Samlet tilslutningsveerdi i KW 0,00

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional

E 816
Indsats
til optimal anbringelse af tallerkner.

EAN: 4002515275009 / Materiale nummer: 09549190 /
Gammelt materiale nummer: 67581601D

Sikring i A 0
Mal og veegt

Udvendigt mél, nettohgjde i mm 134
Udvendigt mal, nettobredde i mm 264
Udvendigt mél, nettodybde i mm 485
Udvendigt mal, bruttohejde i mm 125
Udvendigt mal, bruttobredde i mm 555
Udvendigt mal, bruttodybde i mm 555
Nettovaegt i kg 2,50

Bruttoveegt i kg 3,00



