
E 812
Indsats
til optimal anbringelse af glas.

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

•	 Egnet til overkurv O 891 og O 892
•	 Til 7 glas med en diameter på 

maks. 60 mm.

EAN: 4002515387672 / Materiale nummer: 09742240 / 
Gammelt materiale nummer: 67581201D
Produktkategori
Friskvandsopvaskemaskiner •
Produkttilknytning
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
PFD 408 U •
Produktkategori
Indsats til glas •
Produktegenskaber
Materiale Tråd, rilsanbelagt
Farve Hvid
Kan sættes i overkurven O 891, O 892
Kapacitet
Glas op til maks. Ø 60 mm [antal] 7
Standard eltilslutning
Faseantal 0
Spænding i V 0
Frekvens i Hz 0
Samlet tilslutningsværdi i kW 0,00
Sikring i A 0
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EAN: 4002515387672 / Materiale nummer: 09742240 / 
Gammelt materiale nummer: 67581201D
Mål og vægt
Udvendigt mål, nettohøjde i mm 143
Udvendigt mål, nettobredde i mm 230
Udvendigt mål, nettodybde i mm 467
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 32
Udvendigt mål, bruttobredde i mm 615
Udvendigt mål, bruttodybde i mm 50
Nettovægt i kg 0,30
Bruttovægt i kg 0,51


