PG 8583 [WW AD PD]
Laboratorie-opvaskemaskine
med AD-vandtilslutning, pulverdosering og EcoDry-funktion.

. EAN: 4002515574003 / Materiale nummer: 10113910 /
\ Gammelt materiale nummer: 62858303DK

Konstruktion og udfgrelse
Konstruktion Fritstdende produkt til

underbygning, smalt

Kabinet

Rustfrit stal

Kan underbygges

AutoClose — Automatisk derlas

Summer, akustisk signal ved programafslutning

Servicevenlig konstruktion

Anvendelse
Egnet til laboratorier o
Kapacitet
Laboratorieflasker pr. fyldning [antal] 128
Pipetter pr. fyldning [antal] 98
Effektdata
Cirkulationspumpe, Qmax i I/min. 500
Rengeringsbeholderens nettovolumen i | 145,00
Korteste programtid i min. 20
e Kapacitet/fyldning, fx 128 Testede driftstimer 15000
laboratorieflasker Maksimal slutskylstemperatur i °C 93
e Sikkerhed gennem Styring
kontrol — spuletryk- og Styringsvariant TouchControl
spulearmsovervagning Programvalg Touch on metal

® 40 % lavere vandforbrug

Taster til direkte valg

sammenlignet med den foregaende Maks. forvalg i timer 24
model’ Programmerbarhed Programmerbar
e Praktisk forbedret terring — EcoDry Programmer [antal] 14
e Total sikkerhed — kan tilsluttes Frie programpladser [antal] 2
procesdokumentation AO-veerdi-styring .
. ' Programudfaldssikring .
sammenlignet med Standard-programmet fra G 7883 - —
Resttidsvisning o
Visning af programforlab °
Indstillelige displaysprog °
Standard eltilslutning
Eltilslutning 3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt el i KW 8,50
Samlet tilslutningsveerdi i KW 9,30
Sikring i A 16
Tilslutningsledningens leengde i m 1,80
Mulig spaendingsvariant 1
Eltilslutning AC 230V 50HZ
Varmeeffekt el i KW 2,50
Samlet tilslutningsveerdi i KW 3,30
Sikring i A 16
Vandtilslutning/-afleb
Koldt vand [antal] 1
Koldt vand til dampkondensator [antal] 1
Varmt vand [antal] 1
Pakraevet gennemstremningstryk i kPa 200-1000
AD-vand [antal] 1
Maksimal udpumpningshejde i cm 100

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:

http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional
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Maksimal vandhardhed (koldt vand/Allwater) i mmol/l

10,70

Aflebspumpe [DN]

22

Integreret afkalkningsanleeg

Vandbeskyttelsessystem
Mal og veegt

Nettoveegt i kg
Terreaggregat

Luftydelse i m%/h
Emissionsvaerdier
Lydniveau pé arbejdsplads

Waterproof-system

74

60

<70 dB(A) re 20 pPa

Varmeafgivelse til rummet i Mj/h
Mal og veegt
Udvendigt mal, nettohgjde i mm

1,10

835

Udvendigt mal, nettobredde i mm

600

Udvendigt mal, nettodybde i mm

600

Udvendigt mal, bruttohejde i mm

940

Udvendigt mal, bruttobredde i mm

675

Udvendigt mal, bruttodybde i mm

745

Rengeringsbeholder, anvendelig hejde i mm

520

Rengeringsbeholder, anvendelig bredde i mm

530

Rengeringsbeholder, overkurvs dybde i mm

474

Rengeringsbeholder, underkurvs dybde i mm

520

Bruttoveegt i kg
Programmer
Standard

81

Intensiv
Programmer
Special 93 °C-10’

Universal

Anorganica

Organica

Injektor Plus

Pipetter

Kunststof

Mini

Olie-program
Udstyr
Interface til procesdokumentation (ekstra)

Miele Service-port

Omfattende tilbeher (ekstra)
Udstyr

1 doseringsanlesg/der til rengeringsmiddel i pulverform

1 doseringspumpe til neutraliseringsmiddel

Dampkondensator

Spuletryksovervagning

Spulearmsovervagning

Flerkomponent-filtersystem

Varmepumpe med variabelt omdrejningstal

Direkte tilkobling til kurv/vogn

EcoDry

Saltbeholder i deren
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Laserteknologi muligger spaltefrit svejset
rengeringsbeholder

Varmelegeme uden for rengeringsbeholderen

Rengeringsbeholder i forsteklasses rustfrit stal (1.4301/304)
Normer og godkendelser
VDE-godkendelse (elektrisk sikkerhed)

IP-beskyttelsestype iht. EN 60529: IP 21

EN 61010-2-040

RoHS-direktiv 2011/65/EU

Maskindirektiv 2006/42/EF
Tilslutningsmuligheder
Seriel port RS 232 (option)

Wi-fi via DataDiary (option)

Ethernet-port (option)

Eksternt doseringsmodul
Normer og godkendelser
EN 61010-1




