XKM RS 232 10 Med
Kommunikationsmodul
med serielt interface (RS232) il tilslutning til en printer.

Ringhukommelse til maks. 25
procesprotokoller

Skelnen mellem kort og lang
protokol

Overforselshastighed: maksimal
38 kBit/s

Tilsl.kablets leengde: 1,5 m; kan
forleenges til 15 m

EAN: 4002515832394 / Materiale nummer: 10444420 /
Gammelt materiale nummer: 68822002D

Produkttilknytning
Rengerings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier

Termodesinfektorer

Rengerings- og desinfektionsmaskiner, medicin
Produkttilknytning
PG 8581

PG 8562

PG 8582

PG 8582 CD

PG 8583

PG 8583 CD

PG 8591

PG 8592

PG 8593

Produktkategori
Proces-/driftsdatadokumentation/kommunikation
Produktegenskaber

Materiale

Kunststof

Farve
Anvendelsesomrade
Genbehandling af pipetter/vials

Gra

Genbehandling af laboratorieglas

Genbehandling af objektholdere

Genbehandling af butyrometre

Genbehandling af apoteks-/infusionsflasker

Genbehandling af anaestesiinstrumenter

Genbehandling af MIC-instrumenter

Genbehandling af oftaimologiinstrumenter

Genbehandling af robotinstrumenter

Genbehandling af gynaskologiske instrumenter

Genbehandling af @NH-instrumenter

Genbehandling af tandleegeinstrumenter

Genbehandling af OP-sko

Genbehandling af skale

Genbehandling af nyreskale

Genbehandling af sutteflasker

Genbehandling af OP-instrumenter

Genbehandling af instrumenter med hulrum

Genbehandling af ortopaediske OP-instrumenter

Genbehandling af medulleere som/intramedullaere bor

Genbehandling af trays/bakker

Genbehandling af sikurve

Genbehandling af mélecylindre

Genbehandling af beholdere, fx luftvaskere

Genbehandling af diverse instrumenter
Mal og veegt
Udvendigt mal, nettohgjde i mm

39

Udvendigt mal, nettobredde i mm

88

Udvendigt mél, nettodybde i mm

110

Udvendigt mal, bruttohejde i mm

140

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional

XKM RS 232 10 Med
Kommunikationsmodul
med serielt interface (RS232) il tilslutning til en printer.

EAN: 4002515832394 / Materiale nummer: 10444420 /
Gammelt materiale nummer: 68822002D

Udvendigt mal, bruttobredde i mm 190
Udvendigt mal, bruttodybde i mm 295
Nettoveegt i kg 0,88
Bruttoveegt i kg 1,15

Standarder og godkendelser
CE

UKCA




