
PTD 703
Tank-opvaskemaskine
Med korte programmer til store opvaskemængder – til universel anvendelse.

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional

•	 Maks. rengøringskapacitet*: 1170 
tallerkener/t

•	 Nem og fleksibel betjening – full-
touchdisplay

•	 Økonomisk og effektiv -2.00 l 
vandforbrug på kun** l pr. skyl

•	 Altid det rigtige program – 
servicespecifikke løsninger

•	 Til underbygning – perfekt 
integration i et arbejdsbord 

* Afhængigt af forholdene på opstillingsstedet 
(vandtilløbstemperatur/eltilslutning) kan de angivne 
værdier variere.

** Den angivne værdi gælder for ECO-programmet. 
Vandforbruget afhænger af det valgte program.

EAN: 4002516104292 / Materiale nummer: 11097690 / 
Gammelt materiale nummer: 61070301NER
Konstruktion og udførelse
Konstruktion Fritstående 

opvaskemaskine til 
underbygning

Serie Professional
Skyllesystem Frontbetjent 

tankopvaskemaskine
Antal skylleniveauer 1
Front Rustfrit stål
Låg Rustfrit stål
Sidevægge Rustfrit stål
Bagvæg Kunststof
Beholdervolumen i liter 15,3
Anvendelse
Egnet til alderdoms- og plejehjem •
Egnet til restaurationsbranchen •
Egnet til hotelbranchen •
Egnet til pensionater •
Egnet til offentlig forplejning •
Egnet til børnehaver •
Egnet til uddannelsesinstitutioner •
Egnet til håndværksbranchen •
Egnet til fastfoodrestauranter •
Egnet til idrætsklubber •
Effektdata
Godkendt virusvirkning •
Cirkulationspumpe, Qmax i l/min. 200
Korteste programvarighed i sek. 55
Maksimal efterskyltemperatur i °C 90
Rengøringsevne tallerkener/t 1170
Rengøringsevne kurve/t 66
Levetid i vaskecyklusser 250000
Styring
Styringstype Elektronisk styring
Programvalg Full-touchdisplay
Maks. startforvalg til, at produktet er brugsklart, i timer •
Programmer [antal] 4
Visning af programforløb, farvet •
Indstilleligt displaysprog •
Standard eltilslutning
Eltilslutning 3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Varmeeffekt for beholder i kW 1,80
Varmeeffekt for varmtvandsbeholder i kW 4,90
Samlet tilslutning i kW 7,90
Sikring i A 16
Tilslutningsledningens længde i m 1,50
Mulig spændingsvariant 1
Eltilslutning 3  AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Samlet tilslutning i kW 5,00
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Sikring i A 20
Mulig spændingsvariant 2
Eltilslutning 3N AC 380-415V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Samlet tilslutning i kW 6,00
Sikring i A 10
Mulig spændingsvariant 3
Eltilslutning 3  AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Samlet tilslutning i kW 7,30
Sikring i A 25
Mulig spændingsvariant 4
Eltilslutning    AC 220-240V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Samlet tilslutning i kW 2,60
Sikring i A 13
Mulig spændingsvariant 5
Eltilslutning    AC 220-240V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Samlet tilslutning i kW 3,20
Sikring i A 16
Mulig spændingsvariant 6
Eltilslutning    AC 220-240V 50HZ
Varmeeffekt i kW 0,00
Samlet tilslutning i kW 4,20
Sikring i A 20
Vandtilslutning/-afløb
Koldt eller varmt vand [antal] 1
Tilløbsvandets maksimale værdi i µs/cm 1200 μS/cm
Påkrævet gennemstrømningstryk i bar 1,00-6,00
Maksimal løftehøjde for afløbspumpe i cm 60
Vandforbrug pr. skylning i liter 2,00
Mål og vægt
Udvendigt mål, nettohøjde i mm 820
Udvendigt mål, nettobredde i mm 600
Udvendigt mål, nettodybde i mm 617
Udvendigt mål, bruttohøjde i mm 870
Udvendigt mål, bruttobredde i mm 650
Udvendigt mål, bruttodybde i mm 667
Anvendeligt skyllerum, højde i mm 404
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm 510
Kapacitet opvaskebeholder, dybde i mm 568
Indsatshøjde over gulvet i mm 328
Nettovægt [kg] 69
Bruttovægt i kg 79
Maksimal gulvbelastning i N/m² 790
Emissionsværdier
Lydniveau på arbejdsplads 55 dB(A) re 20 µPa
Programmer
Program til let snavs •
Program til normal snavs •
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Program til kraftig snavs •
Ekstraprogrammer •
Service-specifik •
Selvrensning •
Afkalkning •
Kurvedesign
Uden kurveudstyr •
Udstyr
Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til 
klarskyllemiddel

•

Integreret doseringspumpe/doseringsmodul  til flydende 
vaskemiddel

•

Rengøringsbeholder i førsteklasses rustfrit stål •
Bagpanel i rustfrit stål i vandbeskyttelsesklasse 
IPX5 (ekstraudstyr)

•

Spulearmskontrol af alle arme •
Justerbar slutskylstemperatur •
Justerbar skylletemperatur •
Indstillelig skylletid •
Temperaturvisning for beholder og varmtvandsbehold •
Hygiejnisk tankbeholder •
Innovative spulearme •
Omfattende tilbehør (ekstraudstyr) •
Normer og godkendelser
CE •
Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG •
Beskyttelse mod vandsprøjt IPX3 •
DIN EN 17735 •


