APLW 048
Injektordyse

med plaststiver, stierneformet, @ 2,5, leengde 80 mm.

e Egnet til almindelige injektorkurve

og vogne

e Egnet til fx malecylindre, malekolber

0g reagensglas
e |nklusiv dysehastte, @ 4 mm

EAN: 4002516116097 / Materiale nummer: 11105080 /
Gammelt materiale nummer: 69304800D

Produkttilknytning

Store rengerings- og desinfektionsmaskiner, laboratorier

Produkttilknytning

PLW 6011 o

PLW 6111 o
Produktkategori

Injektordyse o
Produktegenskaber

Materiale Rustfrit stél, Kunststof
Farve Bl&, Rustfrit stal
Anvendelsesomrade

Genbehandling af laboratorieglas °

Mal og vaegt

Udvendigt mal, nettohejde i mm 32

Udvendigt mal, nettobredde i mm 32

Udvendigt mal, nettodybde i mm 90

Udvendigt mél, bruttohejde i mm 5

Udvendigt mal, bruttobredde i mm 110

Udvendigt mal, bruttodybde i mm 167

Nettoveegt i kg 0,00
Bruttoveegt i kg 0,00

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:

http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional

