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Fritstdende friskvandsopvaskemaskine
til store maengder service fra institutioner, industri- og grovkekkener.
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Konstruktion og udfgrelse

Konstruktion Fritstdende
opvaskemaskine,
frontbetjent

Serie Professional

Model Hygieneair

Skyllesystem Frontbetjent
friskvandsopvaskemaskine

Antal skylleniveauer 2

Front Lotushvid

Lag Lotushvid

Sidevaegge Lotushvid

Anvendelse

Egnet til alderdoms- og plejehjem o

Egnet til sygehuse °

- Egnet til restaurationsbranchen o
¢ Maks. rengeringskapacitet’: 456 Egnet til hotelbranchen °
tallerkener/t Egnet til pensionater o
e Nem og sikker handtering takket Egnet til offentlig forplejning .
vasre automatisk dosering Egnet til bornehaver °
* Optimale terreresultater takket Egnet il fastfoodrestauranter .
veere Dry+-torring Effektdata
e Ekstra hygiejniske resultater — Cirkulationspumpe, Qmax i I/min. 390
slutskylstemperatur fra 85 °C Korteste programvarighed i min. 5
e Enkel og sikker betjening — Maksimal efterskyltemperatur i °C 85
automatisk derébning Rengeringsevne tallerkener/t 456
Rengeringseffekt i tallerkener/t med Dry+ 104
" Afheengigt af forholdene pa opstillingsstedet .
(vandtillobstemperatur/eltilslutning) kan de angivne Rengeringsevne kurve/t 24
veerdier variere. Mulighed for skylning fra plastikkurve pé 2 niveauer °

Levetid i vaskecyklusser 15000

Styring

Styringstype TouchControl

Programvalg Touch on metal

Maks. startforvalg i timer

24

Resttidsvisning

Visning af programforlob

Indstilleligt displaysprog

Sprogneutral betjening
Standard eltilslutning

Eltilslutning 3N AC 400V 50HZ
Varmeeffekt i KW 8,50

Samlet tilslutning i KW 8,90

Sikring i A 16
Tilslutningsledningens leengde i m 1,70

Mulig spaendingsvariant 1

Eltilslutning AC 230V 50HZ
Varmeeffekt i KW 3,00

Samlet tilslutning i kKW 3,40

Sikring i A 16

Vandtilslutning/-afleb
Koldt vand [antal]

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:

http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional
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Varmt vand [antal]

1

Pakrasvet gennemstremningstryk i bar 0,40-10,00
Aflobspumpe 22
Maksimal loftehgjde for aflebspumpe i cm 100
Integreret afkalkningsmiddel .

Maks. hardhed for ravand (tilladt) mmol 10,70

Vandbeskyttelsessystem Waterproof-system
Vandforbrug pr. skylning i liter 8,00
Mal og veegt

Udvendigt mal, nettohgjde i mm 820
Udvendige mal med topplade, hejde i mm 835
Udvendigt mal, nettobredde i mm 598
Udvendigt mal, nettodybde i mm 598
Udvendigt mal, bruttohejde i mm 940
Udvendigt mal, bruttobredde i mm 675
Udvendigt mal, bruttodybde i mm 745
Anvendeligt skyllerum, hejde i mm 559
Kapacitet opvaskebeholder, bredde i mm 536
Anvendeligt skyllerum, dybde for overkurv i mm 474
Kapacitet opvaskebeholder, dybde for underkurv i mm 516
Indsatshojde over gulvet i mm 216
Nettoveegt [kg] 63
Bruttoveegt i kg 69
Maksimal gulvbelastning i N/m? 1200

Emissionsveerdier
Lydniveau pé arbejdsplads

47 dB(A) re 20 pPa

Lydniveau (LwA) i dB(A) re 1 pW
Programmer
Universal

59,0

Superkort

Kort

Hygiene Plus

Glas

Qlglas

Bestik

Plastservice

Intensiv

Regenerering

Udpumpning
Kurvedesign
1 x overkurv O 891

1 x underkurv U 890

1 x indsats E 810

2 x indsats E 816

2 x indsats E 165

Hojdeindstillelig overkurv
Udstyr
Torring

AutoOpen-terring, Dry+

1 kombidoseringsanlaeg/der til pulver og flydende midler

Integreret doseringspumpe/doseringsmodul til flydende
vaskemiddel
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Lol
T- X Rengeringsbeholder i forsteklasses rustfrit stal
Saltbeholder i deren

AutoClose

Perfect GlassCare

Justerbar temperaturholdetid

Justerbar skylletemperatur

Indstillelig skylletid

Justerbar terretid

Optisk greenseflade

Omfattende tilbeher (ekstraudstyr)
Tilslutningsmuligheder

Eksternt doseringsmodul til klarskyllemiddel
Normer og godkendelser

CE

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG

VDE

Beskyttelse mod vandsprejt IPX1

EMS-beskyttelse

DIN 10512

EN1717



