PW 6241 [D ind.]
Vaskemaskine, dampopvarmet (indirekte)
med frit programmerbar styring til hojeste fleksibilitet.

EAN: 4002516447351 / Materiale nummer: 11813850 /
Gammelt materiale nummer: 51624144NER

Konstruktion og udfgrelse

Konstruktion Frontbetjent
Serie Professional
Front Rustfrit stal
Betjeningspanelets farve Rustfrit stal
Fyldningsforhold 1:10
Kapacitet i kg 24,0
Tromlevolumen i | 240
Darabning [@] i mm 430
Darabningsvinkel i grader 180
Darens yderposition hojre
Vedligeholdelsesfri motor med frekvensomformer °
SoftCare-tromle °
Anvendelse
Egnet til hoteller og restaurationsbranchen °
Egnet til seldrecentre og plejehjem o
Egnet til facility management °
Egnet til tekstilrengering °
e Tromlevolumen 240 |, kapacitet Egnet til vaskerier .
24.0 kg Egnet til brandveesenet og redningstjenester o
e Stort programudbud — Egnet til stutterier og ridehaller °
anvendelsesspecifikke Egnet til universiteter, skoler og daginstitutioner D
vaskeprogrammer Egnet til sygehuse o
¢ Skansom tejpleje med Mieles Egnet til idrestsklubber o
SoftCare-tromle Egnet til skenhedssaloner, wellness og fitness .
e Meget effektiv — lavere vand- og Effektdata
energiforbrug Godkendt virusvirkning o
¢ Optimale centrifugeringsresultater — Testet hygiejne °
restfugtighed 43 %", g-faktor541 Specifikt vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i I/kg 9,00
. ) X o ) Specifikt vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i I/kg 8,80
Restfugtigheden opnés ved varmskylning i sidste skylning.
Vandforbrug ved tilslutning til koldt vand i | 216,0
Vandforbrug ved tilslutning til varmt vand i | 211,0
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til koldt vand il 212,3
Vandforbrug i ECO-program ved tilslutning til varmt vand il 212,5
Restfugtighed ved skylning med koldt vand i % 46
Restfugtighed ved varmt slutskyl i % 43
Centrifugeringshastighed i o/m 1100
g-faktor 541
Testede driftstimer 30000
Styring
Styringstype Profitronic M

Programindstilling

Frit programmerbar

Maks. startforvalg i timer

Kan veelges frit

Resttidsvisning

Visning af programforlab

Indstilleligt displaysprog
Grund-/malgruppeprogrammer
Grundprogrammer

Programmer til hotel- og restaurationsbranchen

Programmer til aeldrecentre og plejehjem

Yderligere informationer om dette produkt finder du her:
http://www.miele.dk/professional


http://www.miele.dk/professional
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Programmer til facility management

Programmer til tekstilrengering

Programmer til hdndveerksvirksomheder

Programmer til brandveesenet og redningstjenester

Programmer til stutterier/hestepensioner/ridehalle

Programmer til sygehuse

Programmer til idraetsklubber

Programmer til skenhedssaloner, wellness- og
fitnessfirmaer

[antal]

Dosering

Seebeskuffe 3 rum
Mulighed for dosering af flydende medier (ekstraudstyr) o
Maksimale tilslutningsmuligheder for doseringspumpe 12

Registrering af manglende middel / tom beholder
Standard eltilslutning
Opvarmningsform

Damp indirekte

Eltilslutning

3N AC 380-415V 50-60HZ

Varmeeffekt ved damp i KW 50,00
Samlet tilslutning i KW 6,10
Sikring i A 16

Vandtilslutning/-afleb
Koldt vand [antal]

2x 1/2" med 3/4"
forskruning

Varmt vand [antal]

1x 1/2" med 3/4"
forskruning

Aflebsventil DN 70
Damptilslutning

Damptilslutning 2 x Vo'
Mal og veegt

Udvendigt mal, nettohejde i mm 1643
Udvendigt mal, nettobredde i mm 1089
Udvendigt mal, nettodybde i mm 1250
Udvendigt mal, bruttohejde i mm 1700
Udvendigt mal, bruttobredde i mm 1336
Udvendigt mal, bruttodybde i mm 1530
Nettoveegt i kg 642,0
Bruttoveegt i kg 693
Maksimal gulvbelastning i N/m? 8873

Emissionsveerdier
Lydniveau pé arbejdsplads

78 dB(A) re 20 pPa

Varmeafgivelse til rummet i MJ/t
Udstyr
Patenteret for-afvanding

4,70

Patenteret behandling af klude

Ubalanceovervagning

Temperaturovervagning

Specialvarmelegemer

Meengdeautomatik Plus

Volumenstremmaler (ekstraudstyr)

Kommunikationsskakt
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Nodstopkontakt .
Tiloeher, der er produktuafhaengigt °
Effektivitet og baeredygtighed

Genbrugsandel i % 96
Tilslutningsmuligheder

Betalingssystem (ekstraudstyr) °
Optisk greenseflade for serviceadgang °
Seriel greenseflade RS 232 (ekstraudstyr) °
Spidsbelastningsafbryder/energistyring (ekstra) °
Registrering af driftsdata °
Vandgenanvendelse (ekstraudstyr) °
Kapacitet

Andedreetsvaern [antal] 19
Beskyttelsesdragter [antal] 4
Beskyttelsesjakker [antal] 6
Kemikaliebeskyttelse for jakkesest [antal] 4
Syntetiske dyner [antal] 3
Syntetiske puder [antal] 6
Fjerdyner [antal] 3
Fjerpuder [antal] 6
Aftarringsklude, 22 g [antal] 546
Moppebetraek, bomuld, 40 cm [antal] 126
Moppebetraek, bomuld, 50 cm [antal] 109
Moppebetraek, mikrofiber, 40 cm [antal] 200
Moppebetrask, mikrofiber, 50 cm [antal] 141
Sommerdaekkener til heste [antal] 4
Normer og godkendelser

CE °
VDE-EMC °
VDE °
Beskyttelse mod vandspraojt IP X4 °
UKCA °
WEEE °

Overholder maskindirektivet i henhold til 2006/42/EG °



