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e Testované na 20 rokov starostlivosti
o bielizen

o Setrite energiu v najlepse;
energetickej triede A

e Presné a automatické davkovanie
pracieho prostriedku s TwinDos®

e Extra predzehlenie vyhladzuje
pokrcené obleCenie a usetri az 50
% Casu a namahy#

e Miele@home — inteligentné
prepojenie pre viac moznosti’

" Dodatocna digitalna ponuka spolo¢nosti Miele & Cie.

KG. Systém Miele@home umoziiuje vSetky inteligentné

spbsoby pouzitia. Rozsah funkcii sa méze odliSovat v
zavislosti od modelu a krajiny.
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Vyhotovenie
Usporiadanie do veze

EAN: 4002516374268 / Cislo materidlu: 11595730 / Cislo starého materidlu: 11WD6601CZ

Postavenie Side-by-Side

Moznost podsunutia

Doraz dvierok
Vyhotovenie
Oznacenie produktu

vpravo

W1 White Edition

Pragky s prednym plnenim
Odstredovanie
Max. pocet otacok pri odstredovani

1400

Stop plakania

Funkcia ,bez odstredovania“
Dizajn
Farba pristroja

lotosova biela

Farba ovladacieho panela

lotosova biela

Dizajn dvierok

Obsidian ¢ierna s bielym
krdzkom

Farba oto¢ného voli¢a

Lotosovo biela

Vyhotovenie ovladacieho panela

so sklonom 5°

Spdsob ovladania

Otocny spinac

Displej
Cistiaci vykon
Automatické davkovanie pracieho prostriedku TwinDos

DirectSensor ZIté, 7-segm.

Presné davkovanie CapDosing
Ochrana bielizne
Vostinovy bubon

Naplnenie v kg 8,0
Komfort pri obsluhe

Pripojenie k Miele@home .
Predvolba Startu az 24 h °
Ukazovatel zostatkového casu °
Zasobnik na pracie prostriedky AutoClean °
AddLoad .
Hospodarnost a udrzatelnost

Trieda energetickej ucinnosti (A — G) A
Vazena spotreba energie na 100 prevadzkovych cyklov pre 47
praci cyklus v kWh

Vazena spotreba vody na jeden prevadzkovy cyklus v | 47
Trieda efektivnosti odstredovania B
Trieda emisie hluku prenasaného vzduchom (pri A
odstredovani)

Emisia hluku prenasaného vzduchom pri odstredovani v 70
dB(A) re 1 pW

Doba trvania programu ,ECO 40-60“ pri menovitej kapacite 219
Prikon vo vypnutom stave vo W 0,30
Prikon v pohotovostnom rezime pri pripojeni na siet vo W 0,60

Pranie pri nizkej teplote ,studena“ a ,,20 °C*

MnoZstvova automatika

Pocitadlo mnoZstva vody

Regulécia peny

Motor ProfiEco

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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MM
i Programy prania
Bavina °
Bavina s predpranim o
lahka udrzba °
Jemna bielizen °
Kosele °
Vina (ru¢né pranie) °
Express 20 o
Tmavé/dzinsy °
Impregnacia °
Bavina so Sipkou o
QOdc&erpavanie/odstredovanie °
ECO 40-60 °
Extra pranie
Kratky °
Predzehlenie s parou o
‘ Kvalita

T Protizavaia zo sivej liatiny .
Bezpecnost
Systém ochrany proti poskodeniu vodou Watercontrol-System
Detska poistka °
PIN kéd °
Optickeé rozhranie °
Technické udaje
Rozmery v mm (Sirka) 596
Rozmery v mm (vyska) 850
Rozmery v mm (hibka) 643
Hibka pristroja pri otvorenych dvierkach v mm 1077
Hmotnost v kg 89
Celkovy prikon v kW 2,10-2,40
Napatie vo V 220-240
Istenie v A 10
Frekvencia v Hz 50
Dizka elektrického vedenia v m 2
Dodavané prislusenstvo
UltraPhase 1 + 2 °

Voucher na 5 kartusi Miele UltraPhase o
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