PFD 101
Volne stojaca umyvacka riadu
na velké mnozstva riadu v domacnosti alebo v kancelarii

EAN: 4002516366652 / Cislo materidlu: 11605090 / Cislo starého materidlu: 61010100EP2

Konstrukcia a vyhotovenie

Prevedenie Volne stojaca umyvacka
riadu, predné pinenie
Linia ProfiLine
Umyvaci systém Prac¢ka s prednym plnenim
s pripojenim na Cerstvu
vodu
Pocet umyvacich urovni 2
Celné strana Briliantova biela
Kryt Plast
Bocné steny Briliantova biela
Farba ovladacieho panela CleanSteel
Pouzitie
Vhodné pre penziony o
Vhodné pre univerzity a Skoly °
| Vhodné pre kancelarie a agentury °
Vhodné pre sukromné domacnosti .
- i Vhodné pre remeselnikov °
e Oplachovaci vykon: 13 jedadlenské \{hoc_me pr? Sportove Kluby *
sUpravy iba za 28 min’ Udaje,° v¥k9?e —
. o Preukazana ucinnost proti virusom o
¢ O 13 % mensia spotreba energie —————
. ’ Preukazana hygiena .
e Jednoducha obsluha vdaka = -
prehladnej Uprave panelu OblehO\fe Cerpadlo, Qmax v I/min : 75
N . NajkratSia doba chodu programu v min 17
e \/Setko dokonale suché - — - - 5
patentované sudenie AutoOpen I\V/Ilaxllmlalnla tepl.ota,zavertajcn,eho opllachu v : CV 75
Cistiaci vykon, jeddlenské supravy/jedna napln 13
Zivotnost v umyvacich cykloch 12500
*V zavislosti od miesta indtalécie (teplota privodu vody/ Miele MOVE
pripojenie na elektrinu) sa mézu uvedené hodnoty zmenit. Moznost zosietovania s Miele MOVE .
"V suvislosti s programom ECO, v porovnani s 5
prechadzajicim modelom. Ovladanie
Typ ovladania Elektronické ovladanie
? E Volba programu Tlagidla volby programu
G Max. ¢asova predvolba spustenia v h 24
Ukazovatel zostatkového ¢asu °
Programy [pocet] 8
Zobrazenie priebehu programu o
Nastavitelné jazyky displeja .
Kontrolna indikacia sitiek .
Standardné elekt. pripojenie
Elektrické pripojenie 3N AC 400V 50HZ
VWyhrievaci vykon v kW 7,10
Celkovy prikon v kW 7,30
Istenie v A 16
Dizka privodného sietového kabla v m 1,70
Mozny variant napétia 1
Elektrické pripojenie AC 230V 50HZ
Vyhrievaci vykon v kW 1,90
Celkovy prikon v kW 2,10
Istenie v A 10-16
Vodovodna pripojka/odtok
Studena alebo tepla voda [pocet] 1

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Pozadovany dynamicky tlak v baroch 1,00-10,00
Odtokové Cerpadio [DN] 22
Maximalna vyska Cerpania odtokového Cerpadla v cm 100
Integrovany zmakc&ovaé vody °
Maximalna tvrdost vody v mmol/l 6,50
Systém ochrany proti poskodeniu vodou Systém Waterproof
Dizka privodovej hadice vody v cm 150
Dizka odtokovej hadice vody v cm 150
Rozmery a hmotnost
Vonkajsi rozmer, vySka v mm 845
Vonkajsi rozmer s krytom, vyska v mm 845
Vonkajsi rozmer, Sirka v mm 598
Vonkaj$i rozmer, hibka v mm 570
Vonkajsi rozmer, vyska brutto v imm 960
Vonkajsi rozmer, Sirka brutto v mm 670
1 Vonkajsi rozmer, hibka brutto v mm 700
\yuZzitelny umyvaci priestor, vySka v mm 540
- e Vyuzitelny umyvaci priestor, Sirka v mm 510
Vyuzitelny umyvaci priestor, hibka horného koa v mm 450
Vyuzitelny umyvaci priestor, hibka spodného kosa v mm 450
VySka zasunutia nad podlahou v mm 210
PoZadovana sirka vyklenku v mm 600
Hmotnost netto [kg] 60
Hmotnost brutto v kg 67
Maximalne zatazenie podiahy v N/m? 1000
Hodnoty emisii
Hladina emisii hluku na pracovisku (LpA) 33 dB(A) re 20 uPa
Hladina akustického vykonu (LwA) 0,0
Programy
Univerzalny °
Kratky °
Hygiena °
Studena voda/predumytie °
Pohare °
Plasty o
Energeticky Usporny/Eco °
Intenzivny °

Usporiadanie koSov
Kosové vybavenie ExtraComfort P

Flexibilné kosové vybavenie FlexLine °

Drziak na pohare FlexCare [pocet] 2

Nadstavec na Salky FlexCare [pocet] 1

Priborovy kds °

\yskovo nastavitelny horny ko$ o

Vybavenie

Profesionalne elektrické pripojenie o

Susenie Dodato¢né susenie, Aktivne

kondenzaéné susenie,
AutoOpen — podpora
susenia
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Umyvaci priestor z kvalitného nerezu

AutoClose

EcoFeedback

Brilliant GlassCare

Detska poistka

Nastavitelna teplota zaverecného oplachu

Optické rozhranie

SmartStart

FlexiTimer s funkciou EcoStart

Modul WLAN
Hospodarnost a udrzatelnost

Mnozstvo naplne v programe ECO podla poctu 13
jedalenskych stprav

Trieda energetickej ucinnosti (A — G) E
Spotreba elektrickej energie v programe ECO na 93
100 umyvacich cyklov v kWh

Spotreba vody v programe ECO na jeden umyvaci cyklus 12,0
v

Trieda emisie hluku prenasaného vzduchom (A — D) C
Emisia hluku prenasaného vzduchom v dB(A) re 1 pW 46
Doba chodu programu ECO v min. 250

Moznosti pripojenia

Externy davkovaci modul pre tekuté Cistiace prostriedky
Normy, skus. zna¢. a ozn.

CE

V sulade so smernicou Eurépskeho parlamentu a Rady
2006/42/ES o strojovych zariadeniach

VDE

Elektromagneticka kompatibilita, odrusovaci ¢len

DIN EN 17735

EN 1717



