DAS 4940
Zabudovatelny panelovy odsavac par
pre instalaciu do Uzkych nastennych skriniek s ovladanim EasySwitch

EAN: 4002516496373 / Cislo materidlu: 11862280 / Cislo starého materialu: 2854940TD

Vyhotovenie

Zabudovatelny panelovy odsavac par o
Prevadzkové sposoby
Spdsob vedenia vzduchu Prestavitelné
e Dokonala kombindacia s varnymi Nevyhnutna dokupitelna prestavbova suprava na cirkulaciu ~ DUU 151
doskami s podporou Con@ctivity Nevyhnutny dokupitelny aktivny uhlikovy filter DKF 31-P, DKF 31-R
e ["ahky dizajn — priehladny skleneny Dizajn
panel so Sirkou 90 cm Farba Transp. skio
e Rovnomemé osvetlenie vdala LED Komfort pri obsluhe
liste Pripojenie k Miele@home o
e (J¢inna filtracia — 10-vrstvovy Automaticka funkcia Con@ctivity .
nerezovy kovovy tukovy filter Elektronické oviadanie o
e Cirk. prevadz. s filtrom Active EasySwitch o
AirClean alebo Longlife AirClean Programovatelné vypnutie stupria Booster o
Cas dobehu 5/15 min o
Pocitadlo prevadzkovych hodin pre nasytenie tukového °
A++ filtra
Programovatelné pocitadlo prevadzkovych hodin pre °
nasytenie tukového filtra
Programovatelné pocitadlo prevadzkovych hodin pre o
nasytenie aktivneho uhlikového filtra
Jednoduché Cistenie vnutorného priestoru odsavaca °
CleanCover
Hospodarnost a udrzatelnost
Trieda energetickej ucinnosti (A+++ — D) A++
ECO motor °
Systém PowerManagement °
Roc¢na spotreba energie v kWh/rok 24,8
Trieda uc¢innosti dynamiky prudenia A
Trieda Ucinnosti osvetlenia A
Trieda Ucinnosti filtrovania mastnét B
Filtraény systém
Pocet nerezovych kovovych tukovych filtrov (10-vrstvoveé) 2
vhodnych do umyvacky riadu
Osvetlenie
LED °
Pocet x W 1x3W
Intenzita osvetlenia v Ix 285 Ix
Teplota farby v K 3500 Kelvin
Funkcia timeného osvetlenia °
Ventilator
Obojstranny odsavaci ventilator °
Jednosmerny motor (DC motor) °
Odtah

Vykon pridenia vzduchu stupria 1 (m®/h) podla EN 61591 200

Vykon prudenia vzduchu stupria 2 (m®/h) podla EN 61591 290

Vykon pridenia vzduchu stupria 3 (m®/h) podla EN 61591 400

Stupen Booster: vykon prudenia vzduchu (m3/h) 625

Akusticky vykon stupiia 1 (dB(A) re1pW) podia EN 60704-3 36,0

Akusticky vykon stupna 2 (dB(A) re1pW) podla EN 60704-3 44,0

Akusticky vykon stupna 3 (dB(A) re1pW) podla EN 60704-3 51,0

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Stupen Booster: akusticky vykon (dB(A) re1pW) podla 62,0
EN 60704-3

Prevadzkovy stupen 1: akusticky tlak (dB(A) re20uPa) 22,0
Akusticky tlak stupnia 2 (dB(A) re20uPa) podla EN 60704- 30,0
2-13

Akusticky tlak stupria 3 (dB(A) re20uPa) podla EN 60704- 38,0
2-13

Stupen Booster: akusticky tlak (dB(A) re20uPa) podla 48,0
EN 60704-2-13

Cirkulacia

Viykon prudenia vzduchu stupria 1 (m3/h) podia EN 61591 175

)
Vykon pridenia vzduchu stupria 2 (m®/h) podla EN 61591 270
Vykon pridenia vzduchu stupria 3 (m®/h) podla EN 61591 425

Stupen Booster: vykon prudenia vzduchu 1 (m3/h) podia 610
EN 61591

Akusticky vykon stupna 1 (dB(A) re1pW) podla EN 60704-3 41,0

Akusticky vykon stupna 2 (dB(A) re1pW) podla EN 60704-3 50,0

Akusticky vykon stupna 3 (dB(A) re1pW) podla EN 60704-3 61,0

Stupen Booster: akusticky vykon 1 (dB(A) re1pW) podia 70,0

EN 60704-3

Akusticky tlak stupria 1 (dB(A) re20uPa) podla EN 60704- 28,0
2-13

Akusticky tlak stupna 2 (dB(A) re20uPa) podla EN 60704- 36,0
2-13

Akusticky tlak stupnia 3 (dB(A) re20uPa) podla EN 60704- 47,0
2-13

Stupen Booster: akusticky tlak 1 (dB(A) re20uPa) podla 56,0
EN 60704-2-13

Bezpecnost

Bezpecénostné vypinanie °
Bezpecnostné sklo (ESG) °
Technické udaje

Sirka tela odsava¢a v mm 861
\/ySka tela odsavaca v mm 68
Hibka tela odsavaga v mm 307
Minimalna vzdialenost od elektrickej varnej dosky v mm 450
Hmotnost netto v kg 15,0
Di¥ka elektrického vedenia v m 1,5
Ochranna zastrcka °
Celkovy prikon v kW 0,08
Napatie vo V 230
Istenie v A 10
Pocet faz 1
Frekvencia v Hz 50
Pokyny pre montaz

Pripojenie odtahu hore o
Pripojenie odtahu hore a vzadu °
Priemer odtahového hrdla v mm 150
Montazna Sablona °
Dodavané prislusenstvo

Spétna klapka °

Prislusenstvo na dokupenie
Aktivny uhlikovy filter Nein
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DAS4940, Installation drawings



