H 2861 BP
Rura na pecenie
v kombinovatelnom dizajne so zosietenim, pyrolyzou a plnovysuvom FlexiClip.

EAN: 4002516622147 / Cislo materidlu: 12144610 / Cislo starého materidlu: 22286145D

Prevedenie a dizajn

Zabudovatelna rdra na pecenie o
PureLine °
Farba pristroja Nerez CleanSteel
Uzivatelské vyhody
Rychloohrev .
Prevadzkové spésoby
AirFry 4
Automatické programy o
Horuci vzduch Eco °
Rezimy grilovania °
Gril °
e Textovy displej s oviadacimi Horucf VZducrj p',us *
gombikmi — EasyControl Plus Intenzivne pecenie *
T . . Horny/spodny ohrev °
e Nenarocné Cistenie — vybavenie e
pyrolyzou Giril s cirkulaciou vzduchu °
-~ . , R Komfort pri obsluhe
e Spotrebi¢ s moznostou pripojenia — .
cez WiFi - Miele@home Pripojenie k Miele@home .
e Jednoducho dosiahnite perfektny Disple] EasyControl Plus
vysledok — automatické programy SoftOpen :
SoftClose °
MultiLingua °
Zobrazenie denného Casu °
Kuchynsky budik °
Programovanie zaliatku pripravy o
Programovanie konca pripravy o
Programovanie trvania pripravy o
Indikécia aktualnej teploty °
Indikécia pozadovanej teploty °
Signalny tén pri dosiahnuti pozadovanej teploty °
Navrhovana teplota °
Individuélne nastavenia °
Hospodarnost a udrzatelnost
Trieda energetickej uc¢innosti (A+++ — D) A+
Prikon vo vypnutom stave vo W 0,5
Prikon v reZzime Stand-by vo W 1,0

Prikon v pohotovostnom rezime pri pripojeni na siet vo W 2,0

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom rezime 20
v min

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom rezime 20
pri pripojeni na siet v min

Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min -~ 20
Komfort pri tidrzbe

Povrch z nerezu/CleanSteel °
Pyrolytické samodistenie °
Dvierka CleanGlass .
Bezpecnost

Systém ochladzovania pristroja so studenou Celnou stranou
Bezpecnostné vypinanie °
Zablokovanie sprevadzkovania o

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Zablokovanie dvierok poc¢as pyrolyzy °
Technické udaje

Objem ohrevného priestoru v | 76
Pocet Urovni zasunutia 5

Pocet urovni zasunutia ohrevny priestor 1 5

Pocet Urovni zasunutia ohrevny priestor 2 5
Oznacenie Urovni zasunutia °
Osvetlenie ohrevného priestoru 1 halogénovy spot
Teploty v °C 30-300
Min. teploty v °C 30

Max. teploty v °C 300
Min. Sirka vyklenku v mm 560
Max. Sirka vyklenku v mm 568
Min. vySka vyklenku v mm 590
Max. vyska vyklenku v mm 595
Hibka vyklenku v mm 550
Sirka pristroja v mm 595
Vyska pristroja v mm 596
Hibka pristroja v mm 569
Hmotnost v kg 47,0
Celkovy prikon v kW 3,60
Napatie vo V 220-240
Frekvencia v Hz 50
Istenie v A 16
Pocet faz 1
Pripojovaci kabel so sietovym konektorom °

Dizka elektrického vedenia v m 1,50
Vymena ziarovky Zakaznik

Dodavané prislusenstvo
Plech na pecenie s Upravou PerfectClean

Univerzalny plech s Upravou PerfectClean

Rost na pecCenie

Plnovysuv FlexiClip (par)

alalalala

\yberatelna postranna mriezka (par)
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H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX,
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DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6X,
DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP,
H7x6xB/BP, installation drawing
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built-in H7000 XL, installation drawing
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side view H7000 XL build-under, installation drawing



