KM 7363 FR
Samostatna indukéna varna doska
s varnou doskou Flex pre velky kuchynsky riad

EAN: 4002516712428 / Cislo materidlu: 12315540 / Cislo starého materialu: 26736310D

Sposob ohrevu

Sposob ohrevu Indukcia
Vyhotovenie
Samostatne bez spordka .
Dizajn
Elegantny sklokeramicky povrch .
Farba sklokeramiky Cierna
Nerezovy rdm .
Montéz polozenim na pracovnui dosku .
Vybavenie varnych zén
Rychly vyber vdaka radu cisiel — Po&et varnych zén 4
ComfortSelect Pocet varnych priestorov 1
4 varné zony vrat. 1 varnej oblasti Maximéalny pocet kuchynského riadu 4
Flex Varné zény PowerFlex
V 626 mm mm Sirke s nerezovym Podet 2
rémom pre montaz na pracovnu Druh Varna z6na Flex
dosku Velkost v mm @ 110-210
Komunikécia s odsavacom — Max. vykon vo W 2100
automatické funkcia Con@ctivity Max. prikon Booster vo W 3000

Komfortné pouzitie velkého riadu
vdaka kombinovatelnym varnym

1. varna zéna/varny priestor

, Pozicia vpredu vlavo

zénam Flex — -
Druh Varna zéna Vario
Velkost v mm @ 90-160
Max. vykon vo W 1350
Max. vykon s funkciou Booster vo W 1850
2. varna zéna/varny priestor
Pozicia vzadu vlavo
Druh Varna zéna Vario
Velkost v .mm @ 110-220
Max. vykon vo W 2300
Max. vykon s funkciou Booster vo W 3000
3. varnd zéna/varny priestor
Pozicia vpravo
Druh Varna zéna Flex
Velkost v mm 210x400
Max. vykon vo W 3000
Max. vykon s funkciou Booster vo W 3650

Komfort pri obsluhe
Prepojenie s Miele@home

.

Automaticka funkcia Con@ctivity

.

Rozpoznanie pritomnosti a velkosti hrnca

.

Ovladanie senzorovymi tlacidlami

ComfortSelect

Farba displeja

Zlta

Trvalé rozpoznévanie hrnca

.

Funkcia Stop&Go

.

Funkcia Recall

.

Kuchynsky budik

Automatika vypnutia

more information you can find here:
http://www.miele.com


http://www.miele.com
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Automatika privedenia do varu .
UdrZiavanie teploty .
Individualne moznosti nastavenia (napr. signalne tény) .
Hospodarnost a udrzatelnost

Vyuzitie zostatkového tepla .
Prikon vo vypnutom stave vo W 0,5
Prikon v rezime Stand-by vo W 0,8
Prikon v pohotovostnom rezime pri pripojeni na siet vo W 2,0

Doba do automatického zapnutia vo vypnutom stave v min 10

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom rezime 10
v min

Doba do automatického zapnutia v pohotovostnom rezime 10
pri pripojeni na siet v min
Komfort pri udrzbe

lahko udrziavatelna sklokeramika .
Bezpecnost

Bezpecnostné vypinanie .
Blokovacia funkcia .
Zablokovanie sprevadzkovania .
Integrovany ochladzovaci ventilator .
Ochrana proti prehriatiu .
Indikacia zostatkového tepla .
Technické udaje

Rozmery v mm ($irka) 626
Rozmery v mm (vyska) 55
Rozmery v mm (hibka) 526
Montézna vyska s pripojovacou skrinkou v mm 48
Rozmery vyrezu v mm ($irka) pri pristroji s polozenim na 600 mm - 600 mm
pracovnu dosku

Rozmery vyrezu v mm (hibka) pri pristroji s polozenim na 490 mm - 500 mm
pracovnu dosku

Hmotnost v kg 10
Celkovy prikon v kW 7,30
Dizka elektrického vedenia v m 1,4
Napatie vo V 230
Frekvencia v Hz 50-60

Dodavané prislusenstvo
Pripojovaci kabel Ano
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