
APH 110 Net500
Segosoft-netwerkconverter
voor aansluiting van het apparaat met een seriële interface op een netwerk.

Meer informatie over dit product vindt u op:
https://www.miele.be/nl//professional

•	 Conversie seriële gegevens 
(RS 232) in netwerkgegevens 
(TCP/IP)

•	 Galv. scheiding v alle aansluitingen 
incl. beveil. overspanning

•	 Power over Ethernet (PoE) mogelijk
•	 Voor gebruik met de 

Segosoft Miele Edition
•	 Leveringsomvang: stekkertrafo 

(1,4 m)

EAN: 4002515388464 / Materiaalnummer: 09687440 / 
Oud Materiaalnummer: 68815902D
Productcategorisatie
Laboratoriumspoelmachines •
Grote laboratoriumspoelmachines •
Thermodesinfectoren •
Reinigings- en desinfectieautomaten, medisch •
Grote reinigings- en desinfectieautomaten, medisch •
Kleine sterilisatoren •
Accessoires bij het toestel
G 7823 •
G 7824 •
G 7825 •
G 7826 •
G 7831 •
PS 1201 B •
PS 1201 B EXELLENCE •
PS 1202 B •
PWD 8541 •
PWD 8545 •
PWD 8546 •
PWD 8549 •
PWD 8531 •
PWD 8532 •
PWD 8534 •
PLW 6011 •
PLW 6111 •
PWD 6121 •
PWD 6122 •
Productcategorie
Proces-/bedrijfsgegevens/communicatie •
Toepassingsgebied
Behandeling van pipetten/injectieflacons •
Behandeling van laboratoriumglaswerk •
Behandeling van objectglaasjes •
Behandeling van butyrometers •
Behandeling van apothekers//infuusflessen •
Behandeling van anesthesiemateriaal •
Behandeling van MIC-instrumenten •
Behandeling van oogheelkundige instrumenten •
Behandeling van robotinstrumenten •
Behandeling van gynaecologische instrumenten •
Behandeling van KNO-instrumenten •
Behandeling van tandheelkundige instrumenten •
Behandeling van OK-schoenen •
Behandeling van schalen •
Behandeling van nierbekkens •
Behandeling van babyflessen •
Behandeling van OK-instrumenten •
Behandeling van holle instrumenten •

https://www.miele.be/nl//professional
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Behandeling van orthopedische OK-instrumenten •
Behandeling van intramedullaire spijkers/boren •
Behandeling van trays/dienbladen •
Behandeling van zeefschalen •
Behandeling van maatcilinders •
Behandeling van containers, zoals ademkalkcontainers •
Behandeling van diverse hulpstukken •
Producteigenschappen
Kleur Blauw
Stand. elektrische aansluiting
Aantal fasen 1
Nulleiding N
AC/DC AC
Spanning in V 100
Frequentie in Hz 50 - 60
Totale aansluitwaarde in kW 0,00-0,00
Zekering in A 0-0
Afmetingen en gewicht
Buitenmaat, nettohoogte in mm 31
Buitenmaat, nettobreedte in mm 109
Buitenmaat, nettodiepte in mm 90
Buitenmaat, brutohoogte in mm 50
Buitenmaat, brutobreedte in mm 155
Buitenmaat, brutodiepte in mm 235
Nettogewicht in kg 0,33
Brutogewicht in kg 0,46
Normen, keur- en kenmerken
CE •


