KEN 7734 E

Ingebouwde koel-vriescombinatie, nishoogte 178 cm
voor optimale opslag dankzij DynaCool, comfortabele led-verlichting en NoFrost.

-

+ Ruime lade met verstelbare
vochtigheid — DailyFresh

+ Optimale en onderhoudsvrije
binnenverlichting met led

+ Geen ijsvorming — nooit meer
ontdooien dankzij NoFrost

+ Temperatuur gelijkmatig over de
hele binnenruimte — DynaCool

+ Deurvakken reinigen in de
vaatwasser — ComfortClean

E
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EAN: 4002516748793 / Materiaalnummer: 12446590 /

Oud Materiaalnummer: 38773406EU1
Algemene informatie
Typeaanduiding

KFN 7734 E

Materiaalnummer fabrikant

12446590

EAN-nummer

4002516748793

Marketingklasse
Productcategorie
Koel-vriescombinatie
Model
Inbouwtoestel

Gold

Geintegreerd inbouwtoestel

Deuraanslag

rechts

Deuraanslag/wisselbaar
Design

Verlichting koelzone
Bedieningsgemak
Koppeling met Miele@home

Led

.

Vershoudsysteem

DailyFresh

ComfortClean

.

ComfortSize

.

DynaCool

.

Partymodus

Vakantiemodus

NoFrost

DuplexCool

VarioRoom

SoftClose

Ice/Water dispenser met verswateraansluiting
Smart Extras
Tips voor koeling

Koelmodi

Pushberichten

Remote Update

Smart Home-integratie
Besturing
Bediening

SensorTouch

Koelzone uitschakelbaar

.

Onafhankelijke temperatuurregeling in koel- en
diepvrieszone

.

SuperKoelen

SuperFrost

Aantal temperatuurzones

Sabbatmodus
Koelkast/koelzone
Aantal draagplateaus

.

waarvan deelbaar (FlexiBoard)

Aantal groentelades

Aantal deurvakken voor conserven

Flessenrek deurvak

“INol= = o

Meer informatie over dit product vindt u op:
https://www.miele.be/nl/


https://www.miele.be/nl/

KEN 7734 E
Ingebouwde koel-vriescombinatie, nishoogte 178 cm
voor optimale opslag dankzij DynaCool, comfortabele led-verlichting en NoFrost.

EAN: 4002516748793 / Materiaalnummer: 12446590 /
Oud Materiaalnummer: 38773406EU1
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/' y Deurvak 3

Diepvries/diepvrieszone

Aantal diepvrieslades 3
Efficiéntie
Energie-efficiéntieklasse (A—G) E
‘_ = [T Jaarlijks energieverbruik in kWh 227,03
| : Dagelijks energieverbruik in kWh 0,62
7 A 'r Veiligheid
- Vergrendelingsfunctie .
Akoestisch deuralarm .
Akoestisch temperatuuralarm diepvrieszone .
Optisch deuralarm .

— 2 Optisch temperatuuralarm .
i Indicatie stroomstoring diepvrieszone .

-~ Technische gegevens
@ Min. nisbreedte in mm 560

= Max. nisbreedte in mm 570
- Min. nishoogte in mm 1772
Max. nishoogte in mm 1788
— Nisdiepte in mm 550
\ . Toestelbreedte in mm 559
: Toestelhoogte in mm 1770
Toesteldiepte in mm 546
Gewicht in kg 62,8
Bevestiging Vaste deur
Max. gewicht frontpaneel koelzone in kg 18
Max. gewicht frontpaneel diepvrieszone in kg 12
Klimaatbereik SN-ST
Koelzone in | 183
4-sterren-diepvrieszone in | 70
Totale netto-inhoud in | 253
Bewaartijd bij storing 9
Diepvriescapaciteit in kg/24 uur 6,00
Geluidsemissieklasse (A—D) B
Geluidsemissies in dB(A) relpW 34
Energieverbruik in milliampére (mA) 1400
Spanning in V 220-240
Zekering in A 10
Aantal fasen 1
Frequentie in Hz 50-60
Lengte van de aansluitkabel in m 2,2
Verlichting vervangen Klantendienst

Bijbehorende accessoires
Eierrek .

Bakje voor ijsblokjes .
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KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D, KFN7764D, KFNS7734D, KFN7734C, KFN7734F, KFN7734D,
KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, built-in KFN7764D, KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, side
view

KFN7785D, KFN7744E, KFN7774B, installation



