
UfZ
Ombouwset voor reservepatronen
voor het snel vervangen van tweede demineralisatiepatroon.

Meer informatie over dit product vindt u op:
http://www.miele.nl/professional

• 2 x VA-stekkeraansluiting 3/4'' voor 
montage op reservepatronen

EAN: 4002515552834 / Materiaalnummer: 10020100 / Oud Materiaalnummer: 69431905D

Productcategorisatie
Professionele vaatwassers met verswaterspoelsysteem •
Professionele vaatwassers met tankspoelsysteem •
Doorschuifmodel professionele vaatwassers met 
tankspoelsysteem

•

Reinigings- en desinfectieautomaten, voor laboratoria •
Thermodesinfectoren •
Reinigingsautomaten en desinfectoren, medisch •
Accessoires bij apparatuur
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8055 •
PG 8055 U •
PG 8056 •
PG 8056 U •
PG 8057 TD •
PG 8057 TD U •
PG 8058 •
PG 8058 U •
PG 8059 •
PG 8059 U •
PG 8060 •
PG 8061 •
PG 8061 U •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PG 8172 •
PG 8172 Eco •
PTD 901 •
PG 8096 •
PG 8096 U •
PG 8099 •
PG 8099 U •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
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PFD 407 U •
PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Productcategorie
Waterbehandeling •
Producteigenschappen
Materiaal Roestvrij staal
Kleur Roestvast staal
Afmetingen en gewicht
Buitenmaat, nettohoogte in mm 0
Buitenmaat, nettobreedte in mm 0
Buitenmaat, nettodiepte in mm 0
Buitenmaat, brutohoogte in mm 55
Buitenmaat, brutobreedte in mm 95
Buitenmaat, brutodiepte in mm 95
Nettogewicht in kg 0,16
Brutogewicht in kg 0,18


