
U 874/1
Kosz dolny
do optymalnego umieszczenia różnych wkładów i szalek siatkowych.

Więcej informacji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl/professional

•	 Wysokość załadunku może 
się zmieniać dla różnych koszy 
górnych

•	 Mocowanie dla listwy magnet. 
ML/2 do aut. rozpoznawania wózka

EAN: 4002513808919 / Numer materiału: 06442940 / Stary numer materiału: 69187403D

Przynależność produktowa
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne •
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne •
Kompat. z innymi produktami
PG 8535 •
PG 8536 •
Kategoria urządzeń
Laweta/nośnik kosza •
Kosz dolny •
Cechy produktu
Materiał Stal szlachetna
Kolor Stal szlachetna
Obszar zastosowania
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego •
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych •
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych •
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych •
Przygotowywanie obuwia operacyjnego •
Przygotowywanie misek •
Przygotowywanie tacek nerkowych •
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych •
Przygotowywanie tac siatkowych •
Przygotowywanie różnych utensyliów •
Standardowe przyłącze elektryczne
Ilość faz 0
Napięcie w V 0
Częstotliwość w Hz 0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW 0,00
Zabezpieczenie w A 0
Wymiary i waga
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 50
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 531
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 515
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 100
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 530
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 545
Ciężar netto w kg 2,10
Ciężar brutto w kg 2,97

http://www.miele.pl/professional

