DA 6066 W Wing
Wyciag przyscienny

z energooszczednym oswietleniem LED i przyciskami - komfort obstugi.

e \Wygoda dla gtowy — z okapem
szklanym o szerokosci 598 mm

e \Wysoka wydajnosé — 650 m3/h na
poziomie Booster

e Efektywna filtracja — 10-warstwowe
stalowe filtry tluszczu

e Bezpieczne i fatwe do
czyszczenia — Miele CleanCover

e Dopasowanie do kazdej sytuacji —
obieg otwarty i obieg zamkniety

EAN: 4002515564745 / Numer materiatu: 10081660 / Stary numer materiatu: 28606630D

Konstrukcja

Wyciag przyscienny

Programy

Sposéb prowadzenia powietrza

Z mozliwoscig przezbrojenia

Niezbedny do dokup. filtr z wegla aktywnego

DKF 25-P

Design

Kolor BrilantWhite
Komfort obstugi

Sterowanie elektroniczne .
Poziomy wydajnosci (ilos¢ bez poziomu Booster) 3
tatwe w czyszczeniu wnetrze okapu CleanCover o
Efektywnos¢ i ekologia

Roczne zuzycie energii w kWh/rok 70,4
Klasa efektywnosci energetycznej (A+++ - D) B
Roczne zuzycie energii w kWh/rok 70,4
Klasa wydajnosci przeptywu dynamicznego B
Klasa sprawnosci oswietlenia A
Klasa efektywnosci pochtaniania zanieczyszczen B
System filtrowania

llo$¢ nadajacych sie do mycia w zmywarce filtrow 1
metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)

Oswietlenie

LED °
llos¢ x W 2x4,5W
Natezenie oswietlenia w Ix 400 Ix
Temperatura barwowa w K 3500 Kelvin
Wentylator

Wentylator zasysajacy dwustronnie o
Silnik pradu zmiennego (silnik AC) °
Wylot

Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom 1 (m®/h) wg 200
EN 61591

Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom 2 (m®/h) wg 300
EN 61591

Wydajnos$¢ przeptywu powietrza — poziom 3 (m®/h) wg 400
EN 61591

Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom Booster (m®/h) 650
Moc akustyczna — poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 40,0
Moc akustyczna — poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 48,0
Moc akustyczna — poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 54,0
Moc akustyczna — poziom Booster (dB(A) re1pW) wg 66,0
EN 60704-3

Cisnienie akustyczne — poziom 1 (dB(A) re20uPa) 25,0
Cisnienie akustyczne — poziom 2 (dB(A) re20uPa) wg 33,0
EN 60704-2-13

Cisnienie akustyczne — poziom 3 (dB(A) re20uPa) wg 39,0
EN 60704-2-13

Cisnienie akustyczne — poziom Booster (dB(A) re20uPa) wg 51,0
EN 60704-2-13

Zamkniety obieg powietrza

Wydajnos$¢ przeptywu powietrza — poziom 1 (m®/h) wg 120

EN 61591

Wiecej informaciji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl


http://www.miele.pl
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Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom 2 (m®/h) wg 220
EN 61591

Wydajnos$¢ przeptywu powietrza — poziom 3 (m®/h) wg 320
EN 61591

Wydajno$¢ przeptywu powietrza — poziom Booster 1 (m®/h) 520
wg EN 61591

Moc akustyczna — poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 48,0

Moc akustyczna — poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 55,0

Moc akustyczna — poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3 62,0

Moc akustyczna — poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) 71,0
wg EN 60704-3
Cisnienie akustyczne — poziom 1 (dB(A) re20uPa) wg 33,0
EN 60704-2-13
Cisnienie akustyczne — poziom 2 (dB(A) re20uPa) wg 41,0
EN 60704-2-13
Cisnienie akustyczne — poziom 3 (dB(A) re20uPa) wg 47,0

EN 60704-2-13

Cisnienie akustyczne — poziom Booster 1 (dB(A) re20uPa) 56,0
wg EN 60704-2-13

Bezpieczenstwo

Wytaczenie ze wzgleddw bezpieczenstwa °
Bezpieczne szkto hartowane (ESG) °
Dane techniczne

Catkowita wysokos$¢ wyciggu w obiegu otwartym i wersji 547

Extern w mm

Catkowita wysoko$¢ wyciagu w obiegu zamknietym i wersji 547

Extern w mm

Catkowita wysokos$¢ wyciggu w obiegu otwartym 547
i zewnetrznym min. w mm

Szerokos¢ korpusu wyciagu w mm 598
Catkowita wysokos$¢ wyciggu w obiegu otwartym 547
i zewnetrznym maks. w mm

Wysokos$¢ korpusu wyciggu w mm 547
Catkowita wysokos$¢ wyciagu w obiegu zamknietym min. 547
w mm

Gtebokosc¢ korpusu wyciagu w mm 523
Catkowita wysokos$¢ wyciagu w obiegu zamknietym maks. 547
w mm

QOdstep minimalny nad ptytami ceramicznymi w mm 450
Waga netto w kg 17,0
Diugos¢ przewodu elektrycznego w m 1,5
Wtyczka ochronna °
Przytacze state o

Odstgp minimalny nad ptytami gazowymi (maks. 12,6 kW 650
mocy tacznej, palniki <4,5 kW) w mm

Catkowita moc przytaczeniowa w kW 0,20
Napiecie w V 230
Zabezpieczenie w A 10
Liczba faz 1
Czestotliwos¢ w Hz 50
Wskazéwki montazowe

Krdciec wylotowy u gory .

Kroéciec wylotowy u gory i z tylu °
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Srednica krééca wylotowego w mm 150
Wyposazenie dostarczone wraz z urzadzeniem

Klapa przeciwzwrotna o
Akcesoria dodatkowe

Filtr weglowy Ja
Regenerowalny filtr z wegla aktywnego DKF 25-R

Komin DADC 6000




DA 6066 W Wing
Wyciag przyscienny
z energooszczednym oswietleniem LED i przyciskami - komfort obstugi.

DA 6066 W — Black wing (Sach)



