
CM/1
ConductivityMeter
do mierzenia wartości przewodności i wskazywania konieczności wymiany naboju.

Więcej informacji o produkcie na stronie:
http://www.miele.pl/professional

•	 Dla nabojów do pełnego odsalania
•	 Wskazania optyczne i akustyczne 

konieczności wymiany naboju
•	 10 punktów przełączania w 

zakresie pomiarowym 0 – 199,9 
µS/cm

•	 Jednowierszowy wyświetlacz, 
możliwość podłączenia do zewn. 
LED

•	 W zestawie uchwyt ścienny i 
zasilacz

EAN: 4002516057420 / Numer materiału: 10889920 / Stary numer materiału: 69450002D

Przynależność produktowa
Zmywarki z systemem świeżej wody •
Zmywarki z systemem zbiornikowym •
Zmywarki przelotowe z systemem zbiornikowym •
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne •
Termodezynfektory •
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne •
Kompat. z innymi produktami
G 8066 •
PG 8067 •
PG 8041 •
PG 8043 •
PG 8045 •
PG 8060 •
PG 8063 •
PG 8164 •
PG 8165 •
PG 8166 •
PG 8169 •
PTD 901 •
PFD 400 •
PFD 400 U •
PFD 401 •
PFD 401 U •
PFD 402 •
PFD 402 U •
PFD 404 •
PFD 404 U •
PFD 405 •
PFD 405 U •
PFD 407 •
PFD 407 U •
PFD 408 U •
PTD 701 •
PTD 702 •
PTD 703 •
PTD 704 •
PG 8581 •
PG 8582 •
PG 8583 •
PG 8583 CD •
PG 8591 •
PG 8592 •
PG 8593 •
Kategoria urządzeń
Uzdatnianie wody •
Cechy produktu
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor Czarny

http://www.miele.pl/professional
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Wymiary i waga
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm 110
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm 125
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm 52
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 155
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 310
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 350
Ciężar netto w kg 1,56
Ciężar brutto w kg 2,16


